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Zaklad Ustug Elektroenergetycznych.

Projektowanie i wykonawstwo w branzy elektryczne;.

inz. Stanistaw Noga, 46-320 Praszka, ul. Mickiewicza 39.
tel. /fax 34 /3591457

Nr oprac. SN-1/29/16.

P »r o je k t

Zasilanie w energie elektryczng
oraz instalacje elektryczne wewnetrzne.

Obiekt: Przebudowa cz¢sci pomieszczen z przystosowaniem
na pokoje biurowe i dodatkowe pomieszczenia
socjalne i higieniczno-sanitarne.

Lokalizacja: Praszka, ul. Boczna 4e; dz. Nr 52/8 i 52/9.

Inwestor: Osrodek Pomocy Spolecznej w Praszce.
Adres: ul. Boczna 4e; 46-320 Praszka.
Branza: Elektryczna.

Projektant: inz. Stanistaw Noga.

Niniejszy projekt budowlany w mysl art. 20 ust. 4 prawa budowlanego zostal wykonany
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowal:

inz. Stanistaw Noga.

Projekt zawiera:

-Opis techniczny.

Rysunki:

Nr 1 - Plan sytuacyjny projektowanych pomieszczen.

Nr 2 - Plan instalacji oswietleniowych.

Nr 3 - Plan instalacji gniazd wtykowych.

Nr 4a.b,c - Schemat zasilania i rozdzielni bezpiecznikowej RG.
Nr 5 - Rozmieszczenie aparatury w rozdzielni RG.

Praszka, 07.10.2016r.




6

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAELOW.

1. Rozdziehicamodtlowadx 18 ...ovcviiisssmsmmmmmnmemmenssmmnreerss rovs - 1 kpl.
2. Rozlacznik FRX-303, 63 A z wyzwalaczem ....................o..e - 1 kpl.
3. Wylacznik przeciwporazeniowy selektywny P304-40/0.3A-S ... - 162t
4. Wylacznik przeciwporazeniowy P304-25/0,03 A ................... - 2 szt
5. Lampki kontrolne L3301 - ........cco.. . i cnniciimmienians s sassamsmin - 3 szt.
6. Wylacznik nadpradowy S301B-10A ..., E 1 szt
7. Wylacznik réznicowo- i nadpradowy P312B-10/0,03A ............. - 9 szt.
8. Wylacznik nadpradowy S301 B-16 A ... - 7 szt
9. Wylacznik nadpradowy S304B-20 A ... - 1 szt.
Y0, Dgranicaniki preepicd KIasy B L. ocscinmnbmumserids prmprisioss - 4 szt
11. Rozlacznik izolacyjny z bezpiecznikami R303-20A .................. - 1 szt
12. Oprawy $wietlowkowe rastrowe 2 X 36...........ccocoviiiiiiinnnn.n. - 30 kpl.
13. Oprawy swietlowkowe rastrowe 1 X 36 ............ocoiviiininn.... - 4 kpl.
14. Oprawy $wietlbwkowe rastrowe 2 x 36 w wersji awaryjnej ........ - 1 kpl.
15. Oprawy swietléwkowe rastrowe 1 x 36 w wersji awaryjnej ........ - 2 kpl
16. Oprawy kompaktowe nasufitowe ...............ocoooviiiiiiiienianan... - 1 kpl.
17. Oprawy kompaktowe szczelne, nascienne / nasufitowe ............... - 9 kpl.
18. Oprawy kompaktowe wandaloodporne szczelne ...................... - 1 kpl
19. Oprawy ewakuacyjne awaryjno-sieciowe LED-owe ................ - 6 kpl.
20. Przycisk w obudOWi€ P-POZ ......ccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnn, - 1 kpl.
21. Czujniki ruchu / obecnosci 360°,1P44 ....... ... - 2 §7t.
22. Laczniki p/t bryzgoszczelne jednobiegunowe ............ ...l - 4 szt
23. Laczniki p/t instalacyjne jednobiegunowe ...............oooiiini. - 4 szt
24. Laczniki p/t instalacyjne §wiecznikowe ..............ocooiii. - 6 szt
25. Laczniki p/t instalacyjne schodowe ... - 3 szt.
26. Laczniki p/t instalacyjne Krzyzowe ............ocooiiiiiiii, - 6 szt.
27. Gniazda pit 2-bicg. bryzgosSzezeINe ...ccivovss o consmmsmnss s s omnsicanns - 2 szt
28. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe ..............cooiiiiiiiiiiiina. - 36 szt
29. Gniazda p/t 2-bieg dla zasilania komputerdw ........................ - 22 szt
30. Gniazda KOmpUtErowe P/t .....ooriiiiiiiiiiiiiiiiiiii i, - 22 szt
81 Bury wintdirowe BO-00. oo vevrss oovsad Grnmimin o semmimes fomim - 65 m.

32. Przewody izolowane jedoozylowe DY 6 ... .ccoovvncineisnnmuninions - 5 m.

33. Przewody izolowane jednozylowe DY 4 ...l e - S5m

34. Przewody izolowane jednozylowe DY 2.5 ...l - Sm

35.Przewody YDY 5X 10 c.cvineiniiiiiiiiiiiiiiiniincneneasnaen, - Sm

36. Prewody YDYD 3 XD -« cicinammmmasacsss domunansinsonnmensns s rsnniion - 550 m.

37 . Prrewody XDY DX 1.5 i eineninsssimnsidnoss s somunain is suamuesosi - 50m.

38. Proewody YOIV A X 15 . o ciiinmvos wnininn s s sbmnni s smhisans o5 s - 60m.

39, Preewody YDYP 3 K LD o reisnssiiioniimm s ampnvnine 15 m nkmis mihs - 280 m.

20, Preewody NP 1.5 couin: s ineiuimnne bu ot niie ey sehpviinss - 40 m.

41. Proewody HINGS A X 1 .5 . oosiiasniamminsansysiess s saniessmsnsain s d9uiss - 10 m.

42, Przewody ULP KAt BRI S . ...ccoininsvssnmmmmsonings ss sssmmesmpind s soas - 70 m.

43. Wkrety, sruby, kotki rozporowe, cyna, itp.
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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Podktady budowlane w skali 1 : 100.
- Inwentaryzacja stanu istniejacego.

- PBUE, katalogi, normy, przepisy, itp.

2. Ogolne dane elektroenergetyczne.

Napiecie sieci zasilajacej - 400/230 V.
Zasilanie w energie elektryczng - istniejace.
Uklad sieci zasilajacej -TN-C.

- dla instalacji wewngtrznych - TN-S.

istniejacy, licznikiem 3-fazowym energii czynnej

w zlaczu pomiarowym na zewngtrznej $cianie budynku.
17,0 KW.

samoczynne szybkie wylaczenie zasilania z zastosowaniem
wylacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych.

Pomiar energii elektryczne;j:

Moc maksymalna czg¢sci projekt.
Ochrona od porazen elektrycznych

3. Zasilanie w energie elektrveczng.

Zasilanie w energie elektryczna projektowanych pomieszczen odbywacé si¢ bedzie zalicznikowo
z istniejacego zlacza pomiarowego zabudowanego na zewngtrznej $cianie budynku. Ze zlacza tego
nalezy prowadzi¢ wewngtrzna lini¢ zasilajaca przewodem typu YDY 5 x 10 mm?” na $cianie p/t
do nowej rozdzielnicy RG. Rozdzielnice RG, np. typu Ekinoxe TX - 4 x 18, prod. LEGRAND nalezy
zabudowaé w $cianie w pomieszczeniu projektowanego korytarza, zgodnie z rys. Nr 21 3.

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowaé wylacznik giéwny FRX 303-63 A dla instalacji
odbiorczych w projektowanym budynku, zabezpieczenia ochrony przeciwprzepieciowej, wylacznik
roznicowopradowy selektywny 40 A typu P304 40-300-S, rozlacznik z bezpiecznikami R303 20 A,
wylaczniki réznicowopradowe P304 25/0,03 A, wylaczniki réznicowo- i nadmiarowopradowe typu
P312B-10/0,03 A oraz wylaczniki samoczynne nadmiarowo-pradowe S301B-10+16 A. Do wylacznika
gtéwnego FRX instalowa¢ wyzwalacz wzrostowy Nr ref. 0073 61, prod LEGRAND, z ktérego nalezy
wyprowadzi¢ obwdd przewodem typu HDGs 4 x 1.5 mm’ p/t do przycisku pozarowego
podswietlanego Pp, np. typu ST22-AWLc-10-230-BA9s-6/PPOZ, prod. SPAMEL. Przyciskiem tym
bedzie mozliwo$¢ awaryjnego wylaczenia napiecia w projektowanym budynku. Nalezy go instalowa¢
na $cianie przy glownym wejsciu do budynku zgodnie z rys. Nr 3. Nad nim nalezy umiesci¢ napis
» Wylacznik p-poz”.

Na drzwiczkach rozdzielni umiescié napis ,, Wylgcznik gléwny”.

Istniejacy przewdd zasilajacy obecnie rozdzielni¢ R1 nalezy odlaczy¢ ze zlgcza pomiaro-
wego ZP i przylaczyé do nowej rozdzielni RG. Z miejsca odlaczonego przewodu typu
YDY 5 x 4 mm* w zlaczu pomiarowym wyprowadzi¢ teraz przewéd zasilajacy YDY 5 x 10 mm’
do projektowanej rozdzielni RG.

Rozdzielnice RG wykonaé, wyposazy¢ i potaczy¢ zgodnie z rys. Nr 4a, 4b, 4c 1 5.

4. Instalacje elektrvczne.

Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami YDY 4(5) x 1.5 mm? i YDYp 3(2) x 1.5 mm?
natomiast instalacje gniazd wtykowych - przewodami typu YDYp 3 x 2,5 mm®.



Instalacje te prowadzi¢:
- na $cianach i stropach murowanych - p/t.
- na $cianach i stropach z plyt g/k - w rurkach RL 16 prowadzonych w pustej przestrzeni

miedzy/nad plytami.

Stosowac osprzet:

- na zewnatrz - hermetyczny bakelitowy n/t.
- w pozostalych pomieszczeniach - melaminowy p/t.

Wszystkie gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 0,3 m od podiogi. Zachowac minimalng
odlegto$é 0,6 m od urzadzen instalacyjnych wod.-kan. i c.o.

Czujniki ruchu / obecnosci dla zataczania o$wietlenia w pom. WC instalowaé na wysokosci 2,4 m.

Wylaczniki i przetaczniki instalowaé na jednakowej wysokosci w zakresie 1.2 + 1.4 m od podtogi.

§5. Oswietlenie podstawowe.

Os$wietlenie podstawowe projektowanych pomieszczen zostalo zaprojektowane w oparciu
o norme PN-EN 12464-1:2004 za pomoca programu komputerowego. W pomieszczeniach tych, jako
oéwietlenie zasadnicze, zaprojektowano o$wietlenie jarzeniowe. Jedynie w sanitariatach, w niektérych
pomieszczeniach gospodarczych i na zewnatrz zaprojektowano o$wietlenie zarowe, kompaktowe lub
LED-owe.

Rodzaje opraw przedstawiono ponize;j.

Oprawy jarzeniowe 2 X 36 W lub LED-owe, rastrowe, IP20.

Oprawy jarzeniowe 1 x 36 W lub LED-owe, rastrowe, IP20.

Oprawy zarowe lub kompaktowe nasufitowe, IP20.

- Oprawy zarowe lub kompaktowe hermetyczne, nascienne / nasufitowe, IP54.

Oprawy zarowe lub kompaktowe hermetyczne, wandaloodporne nascienne / nasufitowe, IP65.

HOAOW R

Szczegdly tego oswietlenia podano na rysunkach.

6. OSwietlenie awarvine i ewakuacvijne.

Os$wietlenie to zaprojektowano w celu umozliwienia wyjscia z budynku w przypadkach
catkowitego wylaczenia lub zaniku awaryjnego napigcia, a jednoczesnie wskazania najkrotszej drogi
wyjscia, poprzez wydzielenie w instalacji o$wietlenia podstawowego niektérych opraw. Nalezy
stosowaé oprawy o$wietleniowe zgodnie z wytycznymi na rysunkach, tzn. takie jak w calym
pomieszczeniu lecz w wersji awaryjnej lub zamontowa¢ w nich dodatkowe uktady samodzielnego
zasilania wraz z akumulatorkami (np. typu TYTAN; prod. ELGO). Pozwoli to na $wiecenie tych
opraw z wlasnego zrédla zasilania do 1 godz. po zaniku napigcia.

Do oéwietlenia ewakuacyjnego w ciagach komunikacyjnych zastosowano oddzielne oprawy
awaryjne, na ktorych nalezy nakleié¢ piktogramy proste lub kierunkowe wskazujace najkrotsza droge
ewakuacji.

W normalnych warunkach eksploatacyjnych oprawy awaryjne i ewakuacyjne beda mogly by¢
zalaczane wylacznikami i funkcjonowad, jak pozostate.

W celu samoczynnego zaswiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych po zaniku lub
wylaczeniu napigcia, nalezy doprowadzi¢ do nich dodatkowy przewod fazowy, nie rozlaczany
zadnym wylgcznikiem oS§wietlenia podstawowego.
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Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

ew - Oprawy ewakuacyjne, np. typu CRATOS S LED, 1h, P22, oraz
OSF-28EA, IP64, pr. ELGO; na zewnatrz.
Aw - Oprawy jak wyzej lecz w wersji awaryjne;j.

7. Instalacje zasilania komputerow.

Instalacje wykonaé przewodami typu YDYp 3 x 2,5 mmz. Przewody prowadzi¢ na trasach
przebiegajacych pionowo lub poziomo na $cianach pod tynkiem.

Stosowaé gniazda wtykowe z kotkiem ochronnym i z kluczem p/t - DATA 2P+Z 16A/250V
P20 oraz IP44. Gniazda te instalowaé pod tynkiem na wysokosci 0,3 m od podtogi.

Do gniazd tych nie wolno wiacza¢ innych odbiornikow.

S. Instalacje teletechniczne.

W projektowanych pomieszczeniach budynku przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych
instalacji teletechnicznych:

- instalacja sieci komputerowe;j

- instalacja telefoniczna i internetowa.

Do punktéw przewidzianych do instalowania komputerdéw i telefonéw stacjonarnych projektuje
sie wozyé rurki instalacyjne RG-50 p/t na trasach przebiegajacych na $cianach. Na zalamaniach tras
wykonaé¢ puszki instalacyjne. Do rurek wciagnaé¢ drut stalowy o $rednicy 1 mm. Wypusty zakofczy¢
odpowiednio gniazdami komputerowymi i telefonicznymi. Gniazda sieci komputerowej instalowac
pod tynkiem na wysokosci 0,3 m od podlogi oraz w odleglosci min. 0,2 m od gniazd 230 V. Punkty
instalowania gniazd telefoniczno-internetowych wskaze inwestor.

Wykonanie w/w instalacji teletechnicznych nalezy zlecic¢ do firm specjalistycznych.

9. Prowadzenie przewodow.

Przewody instalacyjne umieszczane na $cianach powinny by¢ uktadane w okreslonych strefach
instalacyjnych (S) poziomych i pionowych, jak w pkt. 9.119.2.

9.1. Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm.

SH-g - Goérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu.

SH-d - Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

SH-s - Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach,

w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach.

9.2. Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm.

SP-d - Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi.

SP-0 - Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

SP-k - Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie.
Pionowe strefy instalacyjne siegaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu Sciany

z podloga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydiowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa

po obu stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydlowych strefe pionowa nalezy

prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi.




Uwaga:

W pomieszczeniach ze $cianami skosnymi, np. na poddaszach strefy pionowe prowadzone sg
z géry na dét réwnolegle do linii zbiegu Scian. Sa one traktowane jako strefy pionowe réwniez
wowczas, jesli rzeczywista pozycja Sciany jest ukosna.

Dla instalacji prowadzonych na suficie i pod podlogami nie ustala si¢ zadnych stref
instalacyjnych.

10. Zagadnienia BHP.

Instalacje elektryczne wewnegtrzne wykonaé¢ nalezy przewodami 3-zylowymi - do gniazd
wtykowych 1-fazowych i w obwodach oswietleniowych wymagajacych ochrony dodatkowe;.

W rozdzielnicy RG zamontowaé wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe zgodnie
zrys. Nr 4a, 4b i 4c.

Wykonaé sie¢ polaczen wyréwnawczych CC. do ktérej nalezy przylaczy¢ m.in. zbrojenia
fundamentéw i metalowe konstrukcje budynku, uziom, ewentualne metalowe rury wod.-kan., c.o.
i inne, itp.

Zacisk uziemiajacy PE w zlaczu ZP polaczyé poprzez przewdd ochronny PE linii WLZ
z zaciskiem uziemiajacym PE w rozdzielnicy RG. Z zacisku tego wyprowadzi¢ przewody ochronne PE
do instalacji odbiorczych.

Uwaga:

Rezystancja istniejacego uziomu przylaczonego do zacisku uziemiajacego w ziaczu
pomiarowym ZP nie powinna by¢ wigksza, niz 10 Q. W przypadku przekroczenia tej wartosci uziom
nalezy rozbudowac.

W instalaciach wewnetrznych przewody ochronne PE powinny roznié si¢ od innych
s6to-zielonym kolorem izolacji, a przewod neutralny N - kolorem jasnoniebieskim.

Ponadto na projektowanej czesci budynku wykona¢ remont instalacji odgromowej zgodnie
z wymogami norm PN-EN 62305-1 + 4, z ktérej zwody nalezy przylaczy¢ do uziemienia otokowego
o opornosci nie wigkszej, niz 10 Q.

Calos¢  dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej wykonaé zgodnie z normami
PN-IEC 60364-3 oraz PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja odbiorcza moze by¢ wykonana jedynie przez osob¢ / firm¢ uprawniong
do prowadzenia specjalistycznych prac i winna by¢ dostosowana technicznie do zasilanych z niej
urzadzen elektrycznych oraz wykonana zgodnie z obowijzujacymi normami i przepisami,
zwlaszcza objetymi Prawem Budowlanym i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.
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Z.U.E. ELPRON" -

Praszka, ul. Mickiewicza 39.

Skala: 1:500

Rys: Nr 1.

Przebudowa pom. na pokoje biur.-socjal.
OPS - Praszka, ul. Boczna 4e; dz. Nr 52/8 i 52/9.

Plan sytuacyjny proj. pomieszgzen.

07.10.2016.

projektant: inz. Stanistaw Noga | Podpis: Uk\

upr. Nr UAN-7342/1/91. /
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