OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 52/8 i cgs¢ dziatki nr 52/9 potaone g w Praszce przy ul. Bocznej na
terenie gminy Praszka. Na terenie ¢gtyan inwestycy usytuowane g budynek ustugowy
Osrodka Pomocy Spotecznej, budynek ustugowo — gospegaraz budynek gospodarczy.
Teren ten nie podlega ochronie konserwatorslkaegheologicznej.

Opracowanie obejmuje przebudpw zmiare sposobu zytkowania pomieszcze
gospodarczych w budynku ustugowo - gospodarczym @BSpomieszczenia biurowe |
dodatkowe pomieszczenia socjalne i higienicznanitamne. Od strony pétnocno — zachodniegj
projektuje st dodatkowo podjazd dla 6zkéw osoOb niepetnosprawrg/cstopniem przy
wejsciu do budynku. Przedmiotowy budynek zlokalizowgest w odlegtéciach od granic i
istniejacych budynkow opisanych w projekcie zagospodarosvemiatki.

Dziatka posiada wiasny istnigly wjazd z drogi wewgtrznej — ul. Boczna. Ukiad
komunikacyjny na dzialce nie ulegnie zmianie.

Istniejgcy budynek ustugowo - gospodarczy OPS wyposg jest w przyjcze
energetyczne — kablowe 230/400 V, pazyle wodocigowe PE 45 mm, przygze kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem do lokalnej oczysze¢zaliekow zlokalizowanej na dziatce
nr 52/8 oraz przykcze centralnego ogrzewania zasilane z kottowni \wyagov budynku
OPS.

Odprowadzenie wody z dachu odbywadwierzchniowo po dziatce inwestora.
Sktadowanie odpadow statych odbywa @i pojemnikach zamykanych z wywozem przez

wyspecjalizowana firm



INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ust. z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane przez obszar
oddziatywania obiektu natg rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisoéw athnych, wprowadzafych zwizane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy, teggnu.

Obszar oddziatywania obiektu okleno na podstawie przepiséw powszechnie
obowigzujacych zawierajcych regulacje odnosee s¢ do odlegidéci obiektéw i uradzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchdémo

Analize przeprowadzono w oparciu 0 xaejsze akty prawne, ktore mpg
wprowadzé zwigzane z obiektem ograniczenia w zagospodarowanateggnu, takie jak:

1. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie;

3. Ustawe z dnia 2 marca 1985 r. o drogach publicznych;

4. Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochréngdowiska;

5. Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

STAN FAKTYCZNY

Projektowana inwestycja niedizie powodowata pozbawienia dgst swiatta dziennego do

pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na kiacd gsiednich.

Inwestycja nie bdzie narusza rowniez istniegcych stosunkéw wodnych ze szkodla

gruntéw gsiednich.

Projektowane zamierzenie budowlane niglaie powodowé naruszenia interesOw 0s6b

trzecich.

WNIOSKI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obggnobszar inwestycji przewidzianej

w decyzji o warunkach zabudowy zlokalizowany naatt®a nr_52/8 i 52/9na ktérej ma by

realizowane projektowane zamierzenie budowlanejeRimvany obiekt nie wptywa na

sposb6b zagospodarowaniasiednich nieruchommi, w tym na ich zabudoy przy

dochowaniu wymagawynikajgcych z przepiséw stanowgdgych wymagania techniczne dla

obiektow, ktore zgodnie z przeznaczeniem nieruchionwe otoczeniu takim magpowsta.



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIENIA DLA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Zgodnie z obowgzujacym Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatéh geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012z.p463), dla projektowanej
przebudowy budynku przyjmujecsi

1. Proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegaych poziomo, nie obejmagych mineralnych gruntow
stabongnych, gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowan przy zwierciadle wod
gruntowych porsej projektowanego poziomu posadowienia oraz brakygstywowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Pierwsz kategori¢ geotechniczm - obejmujca posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemaciezaniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mlove jest zapewnienie minimalnych wymagaa

podstawie déwiadcze i jakosciowych bada geotechnicznych.

Ocena przydatndci gruntéw na potrzeby projektowanej inwestycji:

Na podstawie dokonanej odkrywki i bad@akroskopowych w terenie przyp rodzaj gruntu
spoistego - piasek gliniasty.

Dopuszczalne nagtenia na grunt przgfo max. 0,15 MPa (1,5 kG/én

Poziom wody gruntowej poiej poziomu posadowienia ok. 2,00 m p.p.t.

Glebokas¢ posadowienia taw wewitrznych przygto na poziomie terenu hz = 0,85 m p.p.t.
wg PN-81/B-03020.

OPIS FUNKCJI OBIEKTU

1. Przeznaczenie i program gytkowy

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowaesa pomieszcze budynku
gospodarczego — ustugowego na pomieszczenia biu@$vedka Pomocy Spotecznej
i dodatkowe pomieszczenia niegime do ich funkcjonowanie.

1. Planowana funkcja:

a) Parter: pomieszczenia biurowe, WCeskie ogdllnodogpne wyposzone w kabig
natryskows, WC damskie + dla os6b nieprtnosprawnych ogélntgoe, pomieszczenia

archiwum, pomieszczenie pgakowe, korytarz komunikacyjny.



2. Dane metrykalne projektu

a) Powierzchnia zabudowy: 347,2 M
b) Powierzchnia tytkowa przed przebudaw 291,3 m
c) Powierzchniaiytkowa po przebudowie: 281,3m
c) Kubatura budynku: 1815,9
d) Liczba kondygnacji: 1

e) Wysokd¢ budynku: 6,24 m

3. llosé¢ uzytkownikéw
Przewidywana liczba osob korzysfgjch w budynku: maksymalnie 30 os6b (z czego

maksymalnie 10 pracownikéw).

4. Wyposaenie obiektu ze wzgidu na przepisy BHP

Rozplanowanie technologiczne oraz stanowiska prdegtosowa naleey do ogdinych
przepisow BHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 po850 z 2003 r. z pd. zm.).

W pomieszczeniach WGciany wykaczye ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2 m,
natomiast podtogi ptytkami gresowymi. W pomieszgeagmorzdkowym sciany wykaczy¢
materiatem zmywalnym do wys. min. 2,0 m, natomipsttog ptytkami gresowymi

z cokotem. Pomieszczenie pstdkowe wyposay¢ w zlew ze stali nierdzewnej i bateri
czerpalln na wysokéci min. 50 cm od zlewu. W pomieszczeniu WEskim zainstalowaw
zawor czerpalny wody zearizkg do weza a w posadzce zabudaiMaratke sciekowg z krat
ze stali nierdzewnej. Wyloty wentylacyjne wylazy¢ kratkami z tworzywa sztucznego.
Okna otwierane wyposggc w nawiewniki higrosterowane w gérnejeéei ramy okiennej
(h>2 m od podtogi). Nad drzwiami wejowymi do budynku zainstalaowakurtyne
powietrzry (nagrzewnica elektryczna).

5. Wyposaenie instalacyjne

Obiekt lzdzie wyposaony w nastpujace instalacje:

a) elektryczn 230/400 V,

b) wodocagows - zasilan z sieci miejskiej;

c) kanalizacyjp — z odprowadzeniegtiekow do przyobiektowej oczyszczaktiekow;
d) centralnego ogrzewania - zasganistniepcej kottowni gazowe;j.

e) ciepta woda izytkowa — miejscowe elektryczne pogrzewacze wody



EKSPERTYZA TECHNICZA — gospodarczo - ustugowy

Dane ogolne :

Obiekt kzdacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy to budynelpgadsirczo - ustugowy
w Praszce przy ul. Bocznej 4e na dz. 52/8. Jediurynek murowany z cegly petnej i
pustakoOw ceramicznych wykonany w technologii tragiyej o jednej kondygnaciji
nadziemnej, nie podpiwniczony z dachem ptaskim wskaukcji zelbetowej prefabrykowanej
krytym pap asfaltova.
Budynek jest cgciowo tj. pomieszczeniazytkowane — ustugowe, wypasany w instalacje
elektryczne, i c.0. G&¢ gospodarcza nie jest wypasaa w instalacje wewttrzne.

Dane metrykalne obiektu:

a. Powierzchnia zytkowa - 347,2 m?
b. Powierzchnia zabudowy - 291,3 m?
c. Kubatura budynku - 18159 m?3
Lp. | Element budynku Opis stanu Whnioski i zalecenia
istniejgcego
1. | Fundament tawy fundamentowe | Sadzac po zachowaniu gician
betonowe budynku (brak widocznych skan i

zarysowa), stan techniczny taw miaa
uzna za dobry.

2. | Sciany Z cegly petnej ]
konstrukcyjne ceramicznej i pustakow Sciany w stanie technicznym dobrym
zewretrzne néne | ceramicznych o grulioi | nie wykazuy spekan i rys mogcych
40, 44 i 50 cm swiadczy¢ 0 pogorszeniu giich stanu
czesciowo ocieplone. |technicznego. Zalecagsilociepli
sciany.
3. | Sciany wewntrzne,|Z cegly ceramiczneji |
stupy i podcigi. pustakéw ceramicznychSciana w stanie technicznym dobrym,
grubdici 25i42 cm. |nie wykazuy spzkan i rys mogcych
Stupy wewntrz hali swiadczy o pogorszeniu siich stanu
murowane z Ceg}y technicznego. S’rupy i pod;g'i W

ceramicznej petnej z | stanie technicznym dobrym.

rdzeniemzelbetowym o
wym. 54/54 cm.
Podcagi zelbetowe
prefabrykowane o
wymiarach b/h= ok.
30/30 cm.

4. | Stropodach Stropodacbklbetowy | Stropodach w stanie dobrym, nie
prefabrykowany z ptyt | wykazuje ugt¢, oraz rys mogeych
typuZeraa gr. 24 cm. | $wiadczy¢ 0 pogorszeniu ich stanu
technicznego.

5. | Pokrycie dachu Pokrycie dachu Pokrycie dachu w stanie techniczny
wykonane z kilku ztym. Widoczne liczne przecieki




warstw papy
bitumicznej.

spowodowane nieszczekuig
pokrycia. Zaleca giwykonanie
nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej. Zalecagsidwniez
sprawdzenie szczelbd rynien i rur
spustowych i ewentuadmaprave.

6. | Kominy Kominy wentylacyjne |W stanie technicznym dostatecznym
murowane z cegty Zaleca st wykona nowe tynki na
petnej ceramicznej. kominach ponad potagcdachu oraz

wykona nowe obrobki blacharskie i
czag kominowy betonovd. Ponadto
zaleca si kontrok przewodow
kominowych przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego.

7. | Stolarka okienna i | Okna o ramach Okna metalowe w ztym stanie

drzwiowa metalowych, cgsciowo |technicznym, zalecagivymienic na
oszklone oraz okna nowe. Ramy stalowe skorodowane,
PVC. Drzwi metalowe |brak oszklenia. Okna PVC oraz drzw|
ocieplone, brama metalowe wejciowe w stanie
wjazdowa metalowa. |technicznym dobrym. Brama wjazdoy
w dobrym stanie technicznym.

8. | Posadzki Posadzki betonowe, nifosadzki w stanie technicznym
obtozone materiatami | dostatecznym.
wykonczeniowymi.

9. | Tynki Tynki wewretrzne i Tynki w stanie technicznym
zewrgtrzne cementowo|-dostatecznym. Zalecagsizupetnienie
wapienne. tynkéw w miejscach odspaje

ubytkow.

10. | Instalacje Brak instalacji

wewretrznych

Ogodlny stan techniczny istnigjego budynku jest dobry i nie budzi zasteteco do

jego dalszej eksploatacji i przebudowy. Pod wdgm konstrukcyjnym i planowanej funkgciji,

parametry obiektu pozwalgjna dokonanie przebudowy i zmiany sposoliaytkowania

z wykorzystaniem elementéw konstrukcyjnych iststego budynku. Budynek posadowiony

ponizej poziomu przemarzania gruntu.

EKSPERTYZA TECHNICZA — budynek OPS

Dane ogolne :

Obiekt kedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy to budynekugsiy Opieki

Spotecznej w Praszce przy ul. Bocznej 4e na d&B.5Rst to budynek murowany z cegly



petnej i pustakow ceramicznych wykonany w technibltrgdycyjnej o jednej kondygnaciji

nadziemnej,

aggciowo podpiwniczony z dachem w jednospadowym w koiksiji

drewnianej wazarowej krytym pagp termozgrzewalg

Budynek nie jest wypogany wzadne instalacje wewtrzne.

Dane metrykalne obiektu:

a. Powierzchnia gytkowa - 3445m2

b. Powierzchnia zabudowy - 4214 m2

c. Kubatura budynku - 1684,0 m3

Lp. | Element budynku Opis stanu Whnioski i zalecenia
istniejacego

1. | Fundament tawy fundamentowe | Sadzac po zachowaniu gician
betonowe budynku (brak widocznych gkan i

zarysowa), stan techniczny taw maa
uzna za dobry.

2. | Sciany Z cegly petnej ,

konstrukcyjne ceramicznej i pustakéw Sciany w stanie technicznym dobrym

zewretrzne néne | ceramicznych o grulioi | nNie wykazuy spekan i rys moggcych
46 i 35 cm w wikszdici | Swiadczyt o pogorszeniu giich stanu
ocieplone. technicznego.

3. | Sciany wewntrzne | Z cegly ceramiczneji |
pustakow ceramicznychSciana w stanie technicznym dobrym
grubdci 24 cm, 20 cm | hie wykazuj spekan i rys mogcych
oraz dzialowe GKF gr. |$wiadczy o pogorszeniu giich stanu
10 cm. technicznego.

4. | Strop Stropy agciowo Stropy w stanie technicznym dobrym
zelbetowe, oraz Nie wykazugy ugie¢ | zarysowa
czesciowo w konstrukcjii mogacychswiadczy o pogorszeniu i
drewnianej belkowej |ich stanu technicznego. Belki
ocieplony. drewniane w stanie dobrym.

5. | Dach W konstrukciji Konstrukcja dachu w stanie dobrym.
drewnianej wazarowej | Rynny, rury spustowe oraz obrobki
jednospadowy kryty blacharskie w stanie dobrym.
pap termozgrzewaln

6. | Kominy Kominy wentylacyjne |Przewody kominowe oraz kominki
murowane z cegty wywiewne w stanie technicznym
petnej ceramicznej orazdobrym.
kominki wywiewne z
blachy ocynkowanej w
scianach zewgtrznych.

Komin spalinowy
prefabrykowany z
pustakow
keramzytobetonowych.




7. | Stolarka okienna i |Okna z PVC. Drzwi Stolarka okienna i drzwiowa w stanie|
drzwiowa zewretrzne metalowe |technicznym dobrym.

ocieplone, drzwi
wewngtrz lokalowe
ptycinowe.

8. | Posadzki Posadzki betonowe, ni®osadzki i oktadziny w stanie
obtozone ptytkami technicznym dobrym.
gresowymi i
wyktadzinami PVC
zgrzewanymi.

9. | Tynki Tynki wewretrzne i Tynki w stanie technicznym dobrym.
gipsowe. Tynki
zewretrzne akrylowe
cienkowarstwowe oraz
cementowo — wapienne.

10. | Instalacje - elektryczna W stanie technicznym dobrym. Zaleca
- wod. — kan. sie kontrok instalacji elektrycznej
- C.0. wewretrznej przez uprawnionego

elektryka. Ponadto zaleca $iontrok
przewodow kominowych przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Ogolny stan techniczny istnigego budynku jest dobry i nie budzi zastefeco do
jego dalszej eksploatacji. Pod wadgm konstrukcyjnym, parametry obiektu pozwalag
dokonanie przebudowy i zmiany sposobiytkowania budynku gospodarczo - ustugowego
sgsiadupcego bezp@ednio z przedmiotowym budynkiem, z wykorzystaniecacsci
konstrukcyjnych istnigicego budynku. Budynek posadowiony p@jipoziomu przemarzania
gruntu.

EKSPERTYZA TECHNICZA —budynek gospodarczy

Dane ogolne :

Obiekt kedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy to budynekpgasirczy w Praszce
przy ul. Bocznej 4e na dz. 52/8. Jest to budynekomany z ceglty petnej i pustakéw
ceramicznych wykonany w technologii tradycyjnej ednej kondygnacji nadziemnej, nie
podpiwniczony z dachem ptaskim w konstrukaglbetowej prefabrykowanej krytym pap
asfaltows.

Budynek nie jest wypogany wzadne instalacje wewtrzne.
Dane metrykalne obiektu:

a. Powierzchnia gytkowa - 85,9 m?
b. Powierzchnia zabudowy - 106,3 mz
c. Kubatura budynku - 5503 m



Lp.

Element budynku

Opis stanu
istniejgcego

Whnioski i zalecenia

1. | Fundament tawy fundamentowe | Sadzac po zachowaniu gkcian

betonowe budynku (brak widocznych skan i
zarysowa), stan techniczny taw nmioa
uzna za dobry.

2. | Sciany Z cegly peinej ]

konstrukcyjne ceramicznej i pustakéw| Sciany w stanie technicznym dobrym
zewretrzne néne | ceramicznych o grulioi | nie wykazuy spekan i rys mogcych
40 i 50 cm nieocieplone$wiadczyt o pogorszeniu giich stanu
technicznego. Zalecacsilocieplt
sciany.
3. |Sciany wewntrzne,|Z cegly ceramiczneji |
stupy i podcigi. pustakéw ceramicznychSciany w stanie technicznym dobrym
grubdici 15i30 cm. | nie wykazug spgkan i rys mogcych
swiadczy¢ o pogorszeniu siich stanu
technicznego.

4. | Stropodach Stropodacklbetowy | Stropodach w stanie dobrym, nie
prefabrykowany z ptyt | wykazuje ugt¢, oraz rys mogcych
typu Zeraa gr. 24 cm. | $wiadczy o pogorszeniu ich stanu

technicznego.

5. | Pokrycie dachu Pokrycie dachu Pokrycie dachu w stanie technicznym
wykonane z kilku ztym. Widoczne liczne przecieki
warstw papy spowodowane nieszczekun
bitumicznej. pokrycia. Zaleca siwykonanie

nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej. Zalecagsidwniez
sprawdzenie szczelbd rynien i rur
spustowych i ewentuadmaprave.

6. | Kominy Brak kominow.

7. | Stolarka okienna i | Okna o ramach Okna metalowe w ztym stanie

drzwiowa metalowych, brak technicznym, zalecagivymienic na
oszklenia. Drzwi nowe. Ramy stalowe skorodowane,
metalowe. brak oszklenia. Drzwi metalowe
wejsciowe w stanie technicznym
dostatecznym.

8. | Posadzki Posadzki betonowe, niPosadzki w stanie technicznym
obtozone materiatami | dostatecznym.
wykonczeniowymi.

9. | Tynki Tynki wewretrzne i Tynki w stanie technicznym
zewrgtrzne cementowo|-dostatecznym. Zalecagsizupetnienie
wapienne. tynkéw w miejscach odspaje

i ubytkéw.

10. | Instalacje Brak instalacji

wewretrznych




Ogolny stan techniczny istnigiego budynku jest dobry i nie budzi zastefeco do
jego dalszej eksploatacji. Pod wadgm konstrukcyjnym, parametry obiektu pozwalaa
dokonanie przebudowy i zmiany sposohbitytkowania budynku gospodarczo - ustugowego
sgsiadupcego bezp@ednio z przedmiotowym budynkiem, z wykorzystanieracsci
konstrukcyjnych istnigcego budynku. Budynek posadowiony p@pipoziomu przemarzania

gruntu.

OPIS ROZBIORKI

1. zabezpieczyteren rozbiorki,

wyku¢ bruzdy poziome wcianach pod montanadpray,,
zamontowé nadpraa zgodnie z projektem

rozebra fragmentyscian przeznaczonych do rozbiorki zgodnie z projekte

ok~ 0N

rozebra stolarke okienry i drzwiows przeznaczan do demontau zgodnie z

projektem,

o

zdemontowainstalacg elektryczn,

7. gruz z rozhiérki gromad&w wyznaczonym miejscu,

8. z istniejcych kanatdbw naprawczych usidnprzykrycie oraz zasypacze$ciowo
gruzem betonowym z rozbiérek i piaskiem, gagzagc mechanicznie warstwy co 30
cm. Po zasypaniu otworéw po kanatach uzuggdosadzk betonowy.

Uwaga:

1. Roboty budowlano — mortawe i rozbiérkowe prowadzipod nadzorem Kierownika
Budowy zgodnie z przepisami BHP w tym zalege

2. Roboty budowlane powier&gpecjalistycznej firmie w tym zakresie,

3. Roboty ulegare zakryciu podlegajodbiorowi.

Uwagi koncowe
- Do prowadzenia robdt rozbidérkowych nale stosowa wytacznie materiaty
I urzadzenia posiadage wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Materiaty muppsiada, certyfikaty
znaku bezpieczstwa B, by zgodne z PN lub posiaélanak CE.
- W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych rglezapewnt ciagty nadzér osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Zabrania si podczas prac rozbidrkowych oraz przebywania radi gemontowanymi



elementami.

- Zabrania si gromadzenia gruzu na konstrukcyjnyclsczach obiektu.

- W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytygnzylaczy lub instalaciji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub pragize nie jest iytkowane i po odjczeniu
potwierdzt wpisem do dziennika budowy.

- Przestrzega zasad obowzujagcych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych oraz
obowigzujacych przepisow BHP.

- Roboty wykona zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy techniczn&j stosownymi
normami i przepisami.

- Przestrzega zasad obowgzujagcych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych oraz
obowigzujacych przepisow BHP.

- W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych agleabezpieczy istniegce instalacje
elektryczne przed przypadkowym peeaiem pgdem przez pracownikow.

UWAGA:
W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania robodbwlanych w elementach zakrytych
odstpstwa stanu istniggego od opisanego, maggo istotne znaczenie najeskonsultowa

sie z projektantem.

OPIS TECHNICZNY
1. Fundament— pod nowoprojektowangiany wewrtrzne wykoné fundament betonowy
Z betonu C20/25 (B25) ¢ 12 A-lll (34 GS) i strzemionamp 6 co 30 cm A-0 (St0),

0 wymiarach zgodnie z rys. konstrukcyjnym. Na famencie wykona izolacje

przeciwwilgociows z papy fundamentowej SBS.

2. Sciany samondne — wewretrzne dzialowe, murowane jednowarstwowe z bloczkow

z betonu komdrkowego odmiany 600 gr. 10 cm orag. 20 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowejSciany nowe przewazywa z istniepcymi cianami co drugwarstwe.
Sciany pontej poziomu terenu odkrywaodcinkami na gbokasé 40 cm i izolowa
pionowo 3 x np. Icopal Simplast Primer. Wokigian zewwtrznych wykondé opask z
kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie z ttuczniankennego o frakcji 0-32 mm gr. 10 cm
I podsypce cementowo — piaskowej gr. 6 cm ogramegobrzeéem betonowym gr. 6 cm

na podsypce cementowo — piaskowe].



3. Uzupetnienie i zamurowanie otworow okiennych i drzwowych — wykon& z bloczkow

betonu komérkowego odmiany 600 na zaprawie cem p. waarki M5 w grubéci
zamurowywanych lub uzupetnianych otworéw.

4. Nadproza — w otworach okiennych i drzwiowych wykohaatestowane nadpra
prefabrykowane zelbetowe ,L19” oraz nadpfa 2z ksztattownikéw stalowych
walcowanych dwuteowych 2 x 160 (stal St3S)séMnach zewgtrznych na kady otwor
stosowa po 4 szt. nadpty ,L19” typu D oraz opieré na $cianach i w wykutych
gniazdach wscianach. W otworach drzwiowych vcianach wewetrznych nowych
montowa& nadpraa ,L19” typu N w ilosci po 2 szt. na kaly otwér. Gebokas¢ oparcia
nadpray - min. 15 cm.

5. Wieince obwodowe— na wszystkichicianach samoriaych wykon& jako zelbetowe

z betonu C16/20 (B20) zbrojone stakebrowan 4 ¢ 12 A-Ill (34 GS) i strzemionami

@ 6 co 20 cm A-O (St0), o wymiarach zgodnie z @nstrukcyjnymi. Wiéce naley
wpuszczé na gebokas¢ 15 cm wsciany istniejce.

6. Sufit podwieszony — wykona sufit podwieszony np. w systemie firmy Knauf na

konstrukcji metalowej podwojnej z profilbw CD 60/2Profile gtbwne CD 60/27
mocowa& w rozstawie co 60 cm za pomowieszakow noniuszowych 0,4 kN co 60 cm do
powierzchni stropodachu na kotki metalowe sufito®® oraz do profili prz§ciennych
UD, natomiast ksztattowniki soe CD 60/27 mocowado profili gibwnych w rozstawie
co 40 cm. Wieszaki metalowe mocama rozstawie co 60 cm. Do konstrukcji mocawa
ptyty kartonowo — gipsowe GKF o gr. 12,5 mm po @ghzim zamocowaniu paroizolacji z
folii PVC. Warstwe ocieplajca wykona z wetny szklanej gr. 18 cnra£0,033) .

7. Stolarka okienna — okna PVC wypos@ne w nawiewniki higrosterowane, zgodnie

z dohczonym zestawieniem stolarki. Szyby 4/16/4 o wspglaiku U = 1,1. Ramy
okienne montowa do murusrubami rozporowymi i uszczelhipianky poliuretanovy.
Drzwi projektowane w klasie odporém ogniowej wyposay¢ w samozamykacze.

8. Stolarka drzwiowa — skrzydta i écieznice drzwiowe wewetrzne ptycinowe MDF oraz

metalowe i aluminiowe zgodnie z rysunkiem zestawiestolarki. Montowa do muru
srubami rozporowymi i uszczelkhpianky poliuretanowy.

9. Posadzki i wykaczenia scian — sciany i sufity malowa farbami akrylowymi. Na

powierzcni scian przed pomalowaniem wykahatadz gipsows. Posadzki i oktadziny
wykona zgodnie z rys przekrojow. Na poditogi pomieszcheieniczno — sanitarnych i
pomieszczenia pogdkowego stosowaptytki gresowe antypdizgowe, nasciany — ptytki

ceramiczne szkliwione do wysal@ 2,0 m od podiogi. Posadzki pozostatych



pomieszcze i korytarzy pokrg wykiadzirg heterogeniczn PVC o gr. 2 mm
zabezpieczanpoliuretanem PUR i o klasteudnopalnéci Bfl-s1, laczona na zgrzewanie.

10. Ocieplenie §cian - warstwe ocieplajca scian zewwtrznych istniegcych warstw

ocieplagca wykona& metody bezspoinow z ptyt styropianowych EPS 70-038 gr. 15 dm (
= 0,038 W/mK) oraz ptyt z wetny mineralnej gr. 1% ¢ = 0,038 W/mK) mocowanych
do $cian przy pomocy zaprawy klejowej do styropianu dtkéw rozpeznych PCV
(styropian) i kotkbw metalowych (wetna mineraln&}yty termoizolacyjne wzmacnia
siatky z widkna szklanego mocowando podiga zapraw klejowg. Calagé pokry
warstwy klejowo — szpachloworaz zagruntow@roztworem TYNKOLIT —T.

11. Tynki zewretrzne i wewnetrzne — tynki zewgtrzne wykona jako mineralne gr. 1,5 mm

barwione. Tynki zewgtrzne cokotu wykona jako tynk mozaikowy gr. 1,8 mm. Tynki
wewretrzne wykona jako cementowo — wapienne kat. Ill lub gipsowe.

12. Kominy wentylacyjne — cz$¢ komindw wentylacyjnych wykortajako systemowe np.

firmy Icopal z ksztaltek keramzytowych. Montofvagodnie z instrukgj producenta.
Powierzchng przewodow kominowych wewtrz budynku wzmacntasiatlky z wtokna
szklanego mocowando podtaa zapraw klejowg nastpnie wykona tynk cementow —
wapienny lub gipsowy. Ponad potacdachu powierzchnie przewodow kominowych
wzmachi& siatky z widkna szklanego mocowaro podiga zapraw klejows. Calaé
pokry¢ warstwg klejowo — szpachlow oraz zagruntow@aroztworem TYNKOLIT — T.
Tynki zewrgtrzne przewodow komindéw wentylacyjnych wykénako mineralne gr. 1,5
mm barwione. Dwa kominy wentylacyjne zlokalizowarve scianie oddzielenia
pozarowego wykonajako murowane z cegly ceramicznej petnej kl. Myymiarach jak
na rys. murowane na zaprawie cem marki M10. Konmmyowane otynkowatynkiem
wap. - cem kat. Ill. Wyloty wentylacyjne wykozy¢ kratkami z tworzywa sztucznego. Na
istniejgcych przewodach kominowych ponad dachem uzup&ymki i czapy kominowe.
Nowe przewody kominowe zwiezy¢ czapami kominowymi betonowymi.

13. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie- rynny i rury spustowe wymiehina nowe

Z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm o przekebjjak na rys. Obrébki blacharskie
(muréw attykowych i pasa podrynnowego) wyméema nowe z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,6 mm. Wedodprowadzi na korytka betonowe od budynku min. 1 m.
Wokot budynku wykon&aopask z kostki betonowe.

14. Pokrycie dachu — na istniggcym pokryciu z papy, wykora nowe z papy

termozgrzewalnej nawierzchniowej SBS gr. 5,2 mneyPukladaniu papy wykora
kominki wentylupce w ilsci 1 szt./15 m



15. Podjazd dla niepetnosprawnych i stopie przy wejsciu do budynku — podjazd o

pochyleniu 3° i stopie o wymiarach jak na rys., z kostki betonowej gené na warstwie
z tlucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm gredniej 10 cm i podsypce cementowo —
piaskowej gr. 6 cm ograniczonej obieen betonowym gr. 8 cm na fawie betonowej
Obrzeze na podjedzie podnié¢ na wysokéé min. 7 cm ponad powierzchlnpodjazdu.
Podjazd wyposg/é w obustronne pgrze na wysokai 75 i 90 cm wykonane z rur
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo przym odsip miedzy nimi
powinien migci¢ sie w granicach od 1,0 m do 1,1 m. Rwé lub wymiar otworu
pomicdzy elementami wypetnienia balustrady nie powirbgé wigckszy niz 0,2 m.
16. lzolacje:
- cieplna stropu podwieszonego z wehlkyas®ej gr. 18 cmX = 0,033 W/mK),
- cieplndcian z ptyt styropianowych i welny mineralnej gb dm ¢ = 0,038 W/mK),
- cieplna posadzek na gruncie z ptytaggyEPS 100-038 gr. 12 cm,
- pionowa przeciwwilgociowa taw fundamanych iscian fundamentowych —
3 x np. Icopal Siplast Primer orazdpl
- pozioma taw fundamentowych - papa termozgrzeav&BS na podkfadzie gruntowym
2 x np. Icopal Simplast Primer.
17. Warunki BHP

Roboty budowlano — montawe prowadzi pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie

z przepisami BHP w tym zakresie. Roboty ulggajzakryciu podlegajodbiorowi.

Wszystkie materiaty ayte do budowy musz by¢ dopuszczane do obrotu i stosowania
w budownictwie a take posiadéniezlzdne certyfikaty i atesty.

Materiaty stosowane do wykozenia witrz w budynku musg spetnig wymagania trudno
zapalndci, dymotworczéci i toksyczndci. Materiaty stosowane do budowy budynku musz
spetnid warunek NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

Obliczenia konstrukcyjne w projekcie dokonano negtawie Polskich Norm.
Obcigzenia state: PN-82/B-02001

Obcigzenia zmienne: PN-82/B-02003

Obcigzeniasniegiem: PN-80/B-02010/Az1

Obcigzenie wiatrem: PN-B-02011:1977/Az1

Konstrukcjezelbetowe: PN-B-03264:2002

Konstrukcje drewniane: PN-B-03150:2000

Konstrukcje murowe: PN-B-03002:1999



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWE]

1. Informacje o powierzchni, wysokdci i liczbie kondygnaciji.

Projektowany budynek (przebudowa pomiesaa@spodarczych na biurowe) posiada:

a) powierzchrd uzytkowsa: 291,3 m

b)kubatue: 1815,9 M

c) wysoka¢ 6,24 m.

d) liczbe kondygnaciji: jedna kondygnacja nadziemna. Piwnakb

Budynek zakwalifikowano do budynkow niskich (N).

2. Charakterystyka zagrazenia pazarowego, W tym parametry pgarowe materiatow
niebezpiecznych pgarowo, zagrazenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.
Substancje p@rowo niebezpieczne nie wyptija. Pozostate materiaty palne to : tkaniny,
ptyty drewnopochodne, papier i itp., ktérych tengtera zapalania wahaesod 200°C do
300°C. W budynku nie projektuje¢smaterialéw tatwo zapalnych. W budynku niedip
wystepowa procesy technologiczne — obiekt o przeznaczenitobiym.

3. Informacje o kategorii zagrazenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kalej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewalkacyjne powinny otwierat si¢ na
zewmtrz pomieszczéa.

Budynek zlicza si do kategorii zagreenia ludzi ZL Ill. Budynek posiada jeglikondygnadgj,
w Kktorej znajduy sie pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczeniaitesae i
pomocnicze. W budynku na catej kondygnaegjiitie przebywé jednoczénie nie wecej niz
30 osob.

4. Informacje o przewidywanej gstosci obcigzenia ogniowego.

W budynku wystpuje jedno pomieszczenie magazynowe PM - archiwdla, ktérego
okreslono sk gestas¢ obchzenia ogniowego. Papier Q=16 MJ/kg. W archiwurdzie
znajdowa si¢ na planowanych regatach maksymalnie 2500 kg akt.

Q=(16MJ/kg*2500 kg)/43,1 A= 742 MJ/M.

Dla pozostatych pomieszaz& budynku nie okréda sie gestasci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenie archiwum wydzielonozpoowosciam o klasie odporngei ogniowej REI 60
drzwi EI 30 z samozamykaczem.

5. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewwgtrznych.



W budynku oraz w przestrzeniach zetvanych nie lbda wyskpowa strefy zagraenia
wybuchem okrdone w PN-EN 1127-1:2011 - ,Atmosfery wybuchowe. pghieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem. @ podstawowe i metodologia”.

6. Informacje o klasie odporndci pozarowej oraz klasie odporndgci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla projektowanego budynku okteno klag odporndci pazarowej ,D” ze wszystkimi
elementami nierozprzestrzenjegymi ognia (NRO). Parametry materiatdw, z ktorych
wykonany jest budynek posiadapetniaj wymagane klasy odporéa ogniowej:

a) gtéwnej konstrukcji nimej budynku: R 30,

b) konstrukcji dachu R 15;

c) stropu REI 30,

d) scian zewntrznych EI 30,

e) scian wewntrznych EI 15

Projektowana klasa odporw ogniowej scian oddzielenia p@rowego mgdzy strefami
pozarowymi tj. budynkiem projektowanym (1) a budynka®jii (3) wynosi:

a) dlascian: REI 60

b) dla stropéw REI30.

c) drzwi w$cianie oddzielenia parowego pongidzy budynkiem oznaczonym na PZT (2) a
budynkiem (1) o klasie odporém ogniowej EI30 z samozamykaczem.

7. Informacje o podziale na strefy pa@arowe oraz strefy dymowe

Projektowany budynek (1) stanowi jedstret pozarowg nie przekraczapa dopuszczalnej
powierzchni 10000 fmdla budynku jednokondygnacyjnego w kategorii zagnia ludzi ZL
[ll. Budynki oznaczone na PZT jako (2) tj. budynblurowy ZLIII i (3) tj. budynek
gospodarczy PM stanoyvi odrebne strefy psarowe i g8 wydzielone od budynku
projektowanego scianami oddzielenia parowego o REI60. Nie wyznaczace sistref
dymowych.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecastwo pazarowe, w tym o odlegtéci od
obiektow sasiadujacych.

Dziatka o nr ew. gr. 52/8, dziatka nr 52/9 orazodf2 stanowj wtasnéd¢ Gminy Praszka w
zwigzku z czym nie okrgano odlegtéci projektowanego budynku od granicy z tymi
dziatkami.

Projektowany budynek jest usytuowany jest na deiadc nr ew. gr. 52/8 (stanoyce]
wilasnag¢ Gminy Praszka) w nagiujacych odlegtéciach od istnigjcych budynkéw:

a) budynku szkoty podstawowej — 50,40 m



b) budynku ustugowego — 19,84 m

oraz w odlegtéciach od granic dziatelgsiednich:

d) w odlegtadci 14,66 m od granicy z dziaglo nr ewid. gr. 51.

oraz w odlegtéci 36,0 m od rzeki Prosna od strony wschodniej.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb.
Dlugos¢ przegcia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w ponuesmiec do wyjcia na
drogz ewakuacyjn nie przekracza 20 m. Szerdko przef¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wymasmum 0,9 m. faczna szerokd
drzwi w $wietle asciezy wynosi 0,9 , a w przypadku drzwi shcych do ewakuacji do 3 0s6b
— 0,8 m. Szerokd drzwi stanowgcych wyjcie ewakuacyjne z budynku jest nie mniejsza ni
1,4 m. Drzwi stanowice wygcie ewakuacyjne z budynkug sotwierane na zewtrz.
Wyktadziny podiogowe pomieszazekomunikacji ogoélnej stipcej celom ewakuacii
projektowane $z materiatu trudno zapalnego o klasignopalnéci Bfl-s1.

Kierunki i wyjscie ewakuacyjne z budynkuedy oznakowane znakami bezpiefigeva
zgodnie z norrmp PN-92/N-01256.02 ,Znaki bezpiedmdwa. Ewakuacja’. Budynek zostanie
wyposaony w agwietlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz przecingrowy wyhcznik prdu

z przyciskiem wydczenia zasilania przy wagjiu do budynku.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przecivgaowego instalacji wytkowych, a w
szczegolnéci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektryczngej teletechnicznej

I piorunochronnej.

Budynek jest wypos@any w instalag odgromow, ktora planowana jest do remontu zgodnie
z wymogami normy PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona oagnoa obiektéw budowlanych.
Zasady ogoOlne. W budynku zastosowano instalapjawitacyjry i mechanicza nowo
projektowanymi kanatami wentylacyjnymi z materiatévepalnych i spetniagych wymogi
NRO tj. z pustakow keramzytowych z wyprowadzeniemau poté dachu.

Wszystkie przedgia rur niepalnych przegciany oddzielenia p@arowego zaprojektowano o
odporndci ogniowej przegrody. Przaia rur palnych np. z PCW, PP, PE przez przegrody
oddzielenia pgarowego zaprojektowano w klasie odpaiiagniowej EI120.

11. Informacje o doborze uradzen przeciwpazarowych i innych urzadzea stuzacych
bezpieczéstwu pazarowemu, dostosowanym do wymaga wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpagarowej i przyjetych scenariuszy pdarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Ze wzgkdu, ze powierzchnia budynku nie przekracza 1000nie projektuje s hydrantéw
wewretrznych. Budynek nie wymaga rowniesystemu sygnalizacji parowej (SSP).



Budynek zostanie wypogany w agwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z ngraN-
EN 1838: 2005 — ,Zastosowaniévaetlenia. Gwietlenie awaryjne” np. typu TYTAN prod.
ELGO oraz przeciwparowy wyhcznik pgdu z przyciskiem wyczenia zasilania przy
wejsciu do budynkupodswietlany do wyhczenia zasilania gtébwnego zasilany kablem typu
HDGs o cagtosci dostawy energii przez 90 min.

12. Informacje o wyposaeniu w ganice.

Budynek zostanie wypogany w ganice przenéne 2 kg (lub 3 df) na kade 100 m
powierzchni pearowej, zgodnie z rozpaggdzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawiehronly przeciwpgarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanega terenu do prowadzenia dziata
ratowniczo- ganiczych, a w szczegolrnei informacje o drogach paarowych,
zaopatrzeniu w wod do zewrgtrznego gaszenia pgaru oraz o sprzcie stuzacym do tych
dziatan;,

Droge pazarowy do przedmiotowego budynku nie jest wymagana. ¢poistiojazd do obiektu
zapewnia:

a) droga o nawierzchni bitumicznej o szer. min.#,0d drogi wewstrznej — ul. Boczna do
budynku od strony p6tnocno — zachodniej;

b) droga o nawierzchni utwardzonej bitumicznejc#niowej o szer. min 4,0 m po dziatce nr
54/2 od ul. Pitsudskiego do projektowanego budyo#strony potudniowej.

Wymagana ilé¢ wody do zewstrznego gaszenia paru projektowanego budynku wynosi 10
dm’/s

Zaopatrzenie w wagstanowi najbliszy hydrant DN 80 o wydajéoi min. 10 dn¥/s zasilany

z sieci wodocjgowe] miejskiej znajduje siw odlegtdci 70 m odsciany zewgtrznej
budynku.

Hydranty zewntrzne stanowice zaopatrzenie w we@ddo zewgtrznego gaszenia paru
wymagaj zachowania parametrowsnienia wyptywu 0,2 MPa oraz wydajfm nominalnej

10 dm3/s potwierdzonych przez g&ciela sieci wodoaigowe).

WPLYW OBIEKT BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

1. Zaopatrzenie na wed odprowadzenidciekow — budynek zaopatrzony jest w wod
istniegcym przyhczem wodogigowym z sieci oraz w instalacjkanalizacyjia

z odprowadzeniensciekOw do oczyszczalnéciekow przyobiektowejW zwigzku



z przebudow nie wzr@gnie zwycie wody i ilas¢ odprowadzanyckciekow. Planowane
zwzycie wody w ilgci 10 n¥/mieshc.

2. Emisja zanieczyszcie gazowych w tym zapachow i pylow — powstaj
zanieczyszczenia w niewielkich dopuszczalnychmmwo ilasciach w wyniku
spalania gazu w istniggym kotle c.0. Inne zanieczyszczenia nie ysg.

3. Rodzaj wytwarzanych odpadéw — powstajdpady zaliczane do grupy odpadow
komunalnych tymczasowo skladowanych w pojemnikaddtesnowych odbieranych
przez firmg zajmupca si¢ odbieraniem odpadow komunalnych z odwozem na
wysypisko odpadéw. W wyniku przebudowy budynku pizewiduje si zwickszenie
wytwarzania odpadéw komunalnych. Przewiduje¢ sivytwarzanie odpado
komunalnych w iléci ok. 240 I/miesjc.

4. Emisja hatasu oraz wibracja, a zakpromieniowania, w szczegokub jonizujgcego
pola elektromagnetycznego — nie veystje.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istrjey drzewostan, powierzchniziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie wysije ujemny wptyw. Wody
opadowe odprowadzane powierzchniowo po dzialce stova. W wyniku

przebudowy budynku nie ucierpi istryey drzewostan.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwiagzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wpltywas ujemnie i destrukcyjnie na srodowisko

przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budavlane.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budelanego obejmuje:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty murarskie,
- roboty zbrojarskie i betonowe,
- roboty dekarskie,
- roboty montaowe i wykaiczeniowe,
- instalacje wewgtrzne,
- zagospodarowanie terenu przed budynkvegnanicach dziatki inwestora,

- zagospodarowanie terenu wokét budynku,



- roboty zabezpieczag izolacyjne i ochronne i konstrukcyjnych istnigcego obiektu,
- roboty zabezpieczag przeciwpgarowo elementy konstrukcyjne budynku.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
- ogrodzenie budowy i zainstalowanie tabliomfacyjnych,
- odjczenie od zasilania i zabezpieczenie isticyggh instalacji elektrycznych,
- zainstalowanie maszyn i ydzen budowlanych i sprawdzenie skutecgeiach dziatania,
- urgdzenie skladowisk na materiaty budowlane i czasskt@dowanie gruzu,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty murarskie,
- roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- roboty dekarskie,
- roboty zabezpieczag przeciwogniowo elementy konstrukcji budynku,
- roboty montawe,
- roboty izolacyjne,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykaczeniowe,
- roboty posadzkowe,
- roboty tynkarskie,

- roboty malarskie.

3. Rodzaje zagrpen mogacych wystpié¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

- przy robotach montawych na wysok&ci zachodzi zagreenie wypadnjcia cztowieka z
rusztowania,

- przy robotach instalacyjnych instalacji elektnyeg wystpuje niebezpieczestwo
porazenia padem,

- przy wytkowaniu maszyn budowlanych istnieje #haos¢ uszkodzé mechanicznych
ciata, przygniece sttuczd, itp.,

- przy stosowaniu tmorodnychsrodkéw chemicznych przy robotach wylazeniowych
zachodzi niebezpiecastwo zatrucia oparami i wybuchu.

- przy robotach murarskich mggowsta& skaleczenia, przygniecenia itp.

- przy transporcie poziomym materiatdbw budowlanystogs nasgpi¢ przesilenia i

zastabngcia od cgzarow.



4. Srodki zapobiegawcze powstawania zaguen.

- przed dospem o0sbéb niepowotanych teren budowy zabezpiegoprzez odpowiednie
zamknicia i oznakowania stref niebezpiecznych pracy,

- drogi komunikacyjne i strefy niebezpieczne, kiashodowe zabezpieczparierami,

- rusztowania prefabrykowane Adorazowo po sprawdzeniu odbiérgrzez osoby
uprawnione,

- podhczenia urzdzen i maszyn prowadzi przy pomocy o0sOb uprawnionych w tym
zakresie,

- zapobieg&d powstawaniu zagéen poprzez cigla informacg pracownikéw na
stanowiskach pracy, rowrigod katem wyposania w sprzt osobisty,

- stosowa materiaty i uradzenia posiadage atesty lub dopuszczenia doytkowania,

- zatrudnia osoby posiadage stosowne kwalifikacje zawodowe i szkolenia racivisku
pracy ,

- materiaty sktadowazgodnie z ich wytrzymakeia , i cechami charakterystycznymi przy
sktadowaniu np. w opakowaniach twardych lulgkkich itp.,

- stosowé odpowiednd kolejnas¢ robot zmierzajc do unikngécia powstawania sytuacji
awaryjnych lub konfliktowych,

- po zakaczeniu prac budowlanych dokonygvadbiorow robét zanikagych i kedacych
powigzanych technologicznie z innymi robotami zachawjiagtos¢ zdarzeé,

- teren robo6t zamkaetych zabezpieczgprzed dosfpem chtodnego powietrza,

- stosowa wiasciwe Ggwietlenie stanowisk pracy,

- zabezpieczy pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, tg¢ms do wody
biezacej,

- unika sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie avego frontu robot budowlanych.

ANALIZA MO ZLIWO SCJ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Nie stwierdzono dogpnych technicznychsrodowiskowych i ekonomicznych mlbwosci
racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych sysie alternatywnych zaopatrzenia w
energe i ciepto projektowanej przebudowy budynku.



