16. INFORMACIA BIOZ

do projektu wewnetrznej instalacji co, wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla przebudowy czesci
pomieszczen na pokoje biurowe i dodatkowe pomieszczenia higieniczno-
sanitarne budynku Osrodka Pomocy Spotecznej zlokalizowanego w Praszce,
przy ul. Bocznej 4e (dz. nr ewid. 52/8, 52/9).

SPIS TRESCI :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres i kolejnosc realizacji robot

4. Elementy zagosp. dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot

6. Instruktaz pracown. przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpie.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom przy
wykonywaniu robot

8. Uwagi koncowe



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu wewnetrznej instalacji co, wewnetrznej instalacji wod.-
kan. oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla przebudowy czeSci pomieszczen
na pokoje biurowe i dodatkowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne budynku OsSrodka
Pomocy Spotecznej zlokalizowanego w Praszce, przy ul. Bocznej 4e (dz. nr ewid. 52/8,
52/9).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409)

2. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bhp przy wyk. robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.)

4. Rozporz. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

5. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporz. Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

8. ,Warunki tech. wykonania i odbioru — tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI , Instal, W — wa 1989r.

9. Warunki tech. wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r.

3. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji co wykonane beda w istniejgcym

budynku Osrodka Pomocy Spotecznej, a w szczegolnosci:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

2. Roboty montazowe (lutowanie, skrecanie, izolowanie rur miedzianych, instalowanie
grzejnikow)

3. Ptukanie i préby szczelnosci instalacji co

4. Odbiodr koncowy instalacji co

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji wod.-kan. oraz zewnetrznej

instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane bedg w istniejgcym budynku Osrodka Pomocy

Spotecznej, a w szczegdlnosci:

. Montaz poziomdw, piondw kanalizacji sanitarnej

. Montaz poziomow, piondw wody zimnej, cieptej

. Montaz elektrycznych ogrzewaczy wody

. Ustawienie przyboréw sanitarnych

. Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

. Wykonanie prob szczelnosci instalacji wod-kan i cw

. Odbidr koncowy wykonanej instalacji

NOUThWN -



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem budowy wewnetrznej instalacji co, wewnetrznej instalacji wod.-
kan. oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej elementami zagospodarowania
dzialtki jest istniejgcy budynek Osrodka Pomocy Spotecznej.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg byc:

- droga komunikacyjna na odcinku od przebudowywanych pomieszczen istniejgcego
budynku do sktadowiska materiatdw na zewnatrz budynku.

Aby wyeliminowal powyzsze zagrozenia nalezy:

- wyodrebni¢ plac umozliwiajgcy sktadowanie materiatdw potrzebnych do montazu
instalacji co, wod.-kan.

- oznakowa¢ droge komunikacyjng na odcinku obiekt — sktad materiatdw celem
zwrdcenia uwagi pracownikow oraz 0sob postronnych i zachowania ostroznosci w czasie
prowadzenia robdt zwigzanych z montazem instalacji co, wod.-kan. oraz zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi potencjalnie wystepuja w miejscu wykonywanych
robdt — w istniejagcym budynku Osrodka Pomocy Spoteczne;j.

W/w zagrozenia zwigzane sg z pracami montazowymi oraz wykopami zwigzanymi z
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikéw bezposrednio wykonujgcych roboty oraz
posrednio dla 0so6b postronnych.

6. INST,RUKTAi PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem pracownikdow do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych w
tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos$¢ stos. przez pracow. srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

7. SRODKI TECHN. I ORGANIZAC. ZAPOBIEGAJACE N;EBEZPIECZEI‘JSTWOM
PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZROWIA I ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot szczegdlnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie sktadu materiatow.

7.1. Prace montazowe oraz izolacyjne
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz.



Prace mogg wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji grzewczych
oraz wod.-kan. Préby szczelnoSci rurociggdw przeprowadzic w obecnosci inspektora
nadzoru.

8. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omdwione
wyzej zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw oraz osob postronnych nie beda
skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji b. i 0. z., wykonawca
(kierownik robét) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126).



