OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT

BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa agci pomieszczé z przystosowaniem na pokoje biurowe w budynku @H8aszce —
| Etap”.
Zamawiajicy: Osrodek Pomocy Spotecznej w Praszce, 46-320 PradzBaczna 4e

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania ogolne wykonania i odbioru robdt,
wspollne dla wszystkich rodzajow robot efgrh przedmiotem zaméwienia publicznego pn.:
~Przebudowa ogci pomieszcze z przystosowaniem na pokoje biurowe w budynku @F%aszce —

| Etap”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rok@nowi obowjzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoweerjako zaacznik
zawierajcy zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania robét budowlanychstalacyjnych

( objgtych przedmiotem zamodwienia), obejamy w szczegoln@&i wymagania materiatow,
wymagania dotycce sposobu wykonania i oceny prawididaiowykonania poszczegolnych robot
oraz okrélajacy zakres prac, ktére powinny bujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ stajeesiahcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klaezdategorii robot.

Roboty budowlane w szczegokud obejmug:

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty przygotowawcze

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkdéw

45421152-4  Wykonanigcianek dziatowych

45262321-7  Wyrbéwnywanie podtég

45400000-1 Roboty wykmwzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-8  Wymiana stolarki okiennej

45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9  Instalowanie sufitbw podwieszanych i @wud ptyt g-k
45430000-0  Pokrywanie podidgdian

45450000-6  Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

45432114-6  Ktadzenie gresu

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45431100-8  Kladzenie terakoty

45431200-9  Kladzenie glazury

45442100-8  Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.



Wykonaweca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycht debowizany do
odpowiedzialnéci za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu daywanych
opatentowanych ugelzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyazych i rob6t tymczasowych

- Wykonanie zabezpiecae folii

- Wywéz gruzu
1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryceigptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.

1.7.  Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn&® z dokumentagj kontraktovy i
techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagizapcego realizag umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdministracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnd¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumentgekmzane przez igniera Wykonawcy
stanowi czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionecbljow jednym z nich
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calekalmentacii.

Wykonawca nie mize wykorzystywa biedoéw lub opuszcze w dokumentaciji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiado@ilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiglzgodne z ST.

Dane okrélone w ST lgda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalreasichylenia w
ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw enséntow budowli musz byé¢
jednorodne i wykazywiabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty niedg w petni zgodne z ST i wplynie to ha niezadowgiaj
jakaos¢ elementu budowili, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidxujacych przepisoOw oraz powinien
zapewnt ochrorg wkasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowatrakcie wykonywania roboét
budowlanych.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegtine dziatania, aby stosodaic do przepisow i

normatywoéw z zakresu ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenesazi2 unikat
szkodliwych dziata szczegOlnie w zakresie zanieczyszcpewietrza, wod gruntowych, nadmiernego



hatasu i innych szkodliwych dkrodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziedécia przy
wykonywaniu roboét.

1.7.5. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisddPBa w szczegoldoi zobowazany
jest wykluczy prae pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodtiwvglla zdrowia i nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugoitxdzie
utrzymywat wyposzenie konieczne dla zapewnienia bezpiésiga, a take zapewni odzie
ochronn dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpiéshea przeciwpgarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bdzie zobowdzany do:

- Utrzymania porgdku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystei placu budowy.

1.8.  Okredlenia podstawowe

Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami , stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarpéoliczngci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzapcy realizacg umowy, lgynier budowy lub Inspektor nadzoruw ramach posiadanego
umocowania od zamawigjego reprezentuje interesy zamawgdago na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodndci realizacji robot z dokumentagcprojektows , specyfikac techniczm , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamim@w umowy.

Rejestr obmiaréw akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robd6t w formie wyliézeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegpptwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zapaego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezine do wykonania Robét, zgodne z Dokument&ecpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyrera.

Polecenie Iayniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t— pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanyotelu weryfikaciji ich ilgci w
przypadku zmiany parametrow pretyich w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wéetaobot
dodatkowych, nie obtych przedmiarem.

Odbidr czsciowy (robdét budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch zakryciu i
zanikapcych, a take dokonywanie préb i sprawdzestalacji, uradzex technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem eZciowym nazywa si takze odbidr czsci obiektu budowlanego



wykonanego w stanie nadaym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categokabie
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidénkowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czynia zwanym te ,odbiorem
koncowym”, polegaicym na protokolarnym przgjiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oselub grug osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezon
przez inwestora. Odbioru dokonuje po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia
robot budowlanychgtznie z uporgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac buwg.

Przedmiar robdt to zestawienie przewidzianych do wykonania rgmatstawowych w kolejrigi
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i z@geniem iléci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca -eznacza generalnego wykonaaraz wszelkich podwykonawcowdy dostawcow
materiatow i ustug oltych umowvg z Zamawiajcym.

Zamawiagcy —nalezy przez to rozumielnwestora: OPS w Praszce

Wyréb budowlany nalery przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontoigamainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzonytotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnymge@niu stanovgicym integralig catasé uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mplgy¢ stosowane wytczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wyma@@odstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechndgtinostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadalpaganiom okrdonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélimformacje dotycre, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadadykonawca zobowrany jest do prowadzenia
ciagtych bada okreslonych w ST w celu udokumentowaria materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniaj wymagania ST w czasie pept robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&zezegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawg

wywiezione z terenu budowyatl? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#gedo czasu, gdyebla one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i



byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego skltadowania materiatoedi
Zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Insgekn nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewigunjozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiala niae by
pézniej zmieniany bez zgody igniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spgk uzywany do rob6t powinien fgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jgkdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazahidgnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprz:it bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By

utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i
przepisy dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodntdéw potwierdzagych

dopuszczenie spgt do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidupzliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage realizagg umowy mog by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkow transportu, ktére nie wptyma
stan i jakd¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie ngele pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicirodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatdéw.

Liczba érodkéw transportu dnizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&ngmi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofgein na osie mog by¢ uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrdocenia do stanu pierwotneggdkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowlub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichezgodndéé z dokumentagj

kosztorysow wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob@zgpoleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt lzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji kosztorysowej i w
ST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robot ¢xla wykonywane przez

Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggonstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w tglsgtuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu
zapewnienia jakici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguelj wykonanie Robét zgodnie z Dokumendac)
Kosztorysowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cze$¢ 0g0lm opisupca:

- organizaa wykonania rob6t , w tym terminy i sposb prowadadRobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system (sposob i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jdlkm wykonywanych
Robaét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie badg,

- sposéb oraz forengromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fonpnzekazywania tych informacji sgnierowi);

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiokzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przesltth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania mieszanek i
wykonywania poszczegollnych elementéw Robdt,

- sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét ¢uizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazorng jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek, badaateriatdw oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.



Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynBlakumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tameélkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robét zgodnie z Umew

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluneatod
badawczych. Jeli niedocigniccia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatéw i dégye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agtateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier bgdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dglzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prejoiskoszty te pokrywa Zamawigiy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera lgdg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zmep stosowa wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batidVykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania Wykonawca przedstawi nénge
ich wyniki do akceptacji layniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej,
jednak nie poniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaln

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera
Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Ilaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolblsdt prowadzonego przez Wykonawtedzie
ocenig& zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawyaisdow bad#é dostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luteatkowych bad@ albo oprze
sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i Robo6t z Dokumentacj
Kosztorysow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhytub dodatkowych badai
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazrstwa, wykazujcy ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaraegodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetnigjwymogi
Specyfikacji Techniczne.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone
przez Wykonawg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa materialy spelniace wymagania Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposolu@kiarowania zgodrei wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym UDnr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nz2@04r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty mugzzost@& sporadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 20Q®z. 2016 z phiejszymi zmianami) oraz
rozporzdzeniami wykonawczymi w szczegokwd z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 200f0z.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska stamowiska sttbowego. Zapisy ¢xla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelgda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegOlnxi:




- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j&ko i
harmonograméw Robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robat,
przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyprzerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia lzayniera,

- daty zarzdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajgcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlaggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w agzkii z warunkami

klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise w
Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew i
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z ieém, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przedia@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniaesiProjektant

nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeMykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robd6t. Obmiary wykonanych Robo6t przepdmsas¢ w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatéw, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét.
Powinny by udosgpnione na kadezyczenie lrityniera.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastijace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustafe

- korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy {rg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wsizelkokumenty budowydala zawsze dogpne
dla Inzyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiajego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacj Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powngdniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Roba6t i o terminie obmiaru co najmaBiépi przed tym terminem.

Wyniki obmiaru legda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniea Wykonawcy od obowizku ukmczenia
wszystkich Robét. Bldne dane zostarpoprawione wedtug instrukciji Byniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotddlzie przeprowadzony z €tcicia wymagam do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2  Zasady okrelania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru naley dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dajnosg/mi
do stosowania i atestowanymi w Polsceadeeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normachosdednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni naky przeprowadz wg PN-ISO 9836:1997.
llos¢ robot naley okresli¢ zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych [
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na paaig obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiangcéiti i
odlegtagci pomidzy punktami skrajnymi zimnych obiektow budowlanych. Omdwimetody
obliczania ilgci robot, np. przy obliczaniu powierzchigian do tynkowania liczy sinajpierw hczm
powierzchn¢ $cian fcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanynai, nasipnie od tej
powierzchni odejmuje si obliczory wczeniej faczrg powierzchng otworéw i powierzchni
nieotynkowanych przy zateniu pomingcia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchn
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wigkip

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robétab
zaakceptowane przez Zyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez
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Wykonawe. Jeeli urzdzenia te lub sper wymagaj bada atestuyjcych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, aztak
w przypadku wystpowania dtuszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegagcych zakryciu przeprowadzag9rzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizéedg wykonywane w sposdob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W réraku miejsca szkice mady¢ dofaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostaoigodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaicowemu.

Kryterium odbioru jest zgodié wykonanych roboét z:
e dokumentagj kosztorysow
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedz i sztulg budowlan
e Polskimi Normami dotycgcymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowgzujacymi przepisami prawa polskiego dotycgmi danego zakresu
robot.

8.1. Odbidér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafiaulegry zakryciu.

Odbiér Robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i
jednoczesnym powiadomienienzimiera.

Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak niengé niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdia Inzyniera .

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone powiav konfrontacji z
Dokumentacj Kosztorysow, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru

czesciowego Robo6t dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbRobét
dokonuje Irzynier.
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8.3.  Odbidr wskpny Robdt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie Robdét oraz gotowd do odbioru ostatecznegcgdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagioriem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczpreez Zamawiafego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania Rob6t z Dokumentac]
Kosztorysowy i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekosvych lub Robdt uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czyldoiol ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mehktacy Kosztorysow i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymag@rzyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wsepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Kosztorysow podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i awzupetniajce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wypgeaia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodni€Tzi
PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszayych (np. na przef@nie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét técielom uradzen.
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10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego ngelgdo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelniag lzda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzug@tych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robotgzanych z usultiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbibrepsy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawma jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztoeysiowykonawczym podstawptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowefdzie uwzgtdnia® wszystkie czynndi,
wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysoweijidobejmowa:

» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,
e wartagé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
» koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z oba®&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994.UDz 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 w sprawie warunkéw, jakim
powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiechstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dwthnych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot wthno-montaowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye.
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8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjicdz z péniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71

poz. 838 z pgniejszymi zmianami).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. @320Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t rozbidrkowych zeizanych z realizagjzadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegoblowa specyfikacja jest stosowana jako doktipezetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powgj.

1.3.  Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu
wykonanie prac demontawych i rozbiérkowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5.  Wymagania dotyczce prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
kosztorysow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t § podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deblkiwno, szkio, elementy metalowe (ztom),inne;
3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2.  Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykon recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nagizi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatdw i wykonywanych robot orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogoélne
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST.
4.2.  Transport materiatlow i sprzetu

Do transportu materiatow i sgitzl sStosowa nastpujace sprawne techniczngeodki transportu.
Materiaty naley uklada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie

| zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. zii dtugas¢ przewaonych
elementow jest wksza ni diugas¢ samochodu to wielléd nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesrakach transportowych naleprzestrzega
przepiséw obowgzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania takighodkéw transportowych, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakig i wkasciwosé¢ przewaonych materiatdw i spezow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnigd wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do prac rozbiérkowych najeteren oznakowazgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy przed dospem o0s6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008u (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z phiejszymi zmianami) w sprawie bezpieagtwva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i uegdzen towarzysacych obejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutae kosztorysow, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub
przez Irkyniera. Wszystkie elementy ridowve do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane
bez powodowania zldnych

uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie ataje wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w niniejszej SST lub wskazane przez/mera. Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z niniejsg SST staj sie wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy w
miejsce wskazane przezzimiera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpgromosty dla robot rozbiorkowych wykonawca musi
wykona& na wiasny koszt i przedtge ich projekt do zatwierdzeniadynierowi.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgogtriach wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakei robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia etedgw przewidzianych do powtornego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zaghana miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podanadli@j Specyfikacji Technicznej.
Podstawy dokonywania obmiarow, oksjaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest aakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymas
- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranyébtianek,
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- 1 m3 rozebranych elementdgian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianyjelko objtos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizadjpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Siteji Technicznej.
Wszystkie roboty olfe specyfikagj podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptat¢nioppodano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robabi@rkowych obgtych niniejsz ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pottdegy BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demoutg

- rozdrobnienie zdemontowanych elementoéw,

- 0Czyszczenie podia po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidokkantenerow,

- selektywne zigenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizaxpaddw:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadoéw do miejsca utylizaciji,

- utylizacig odpadow.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane {(DK&Ir 207 z 2003 r., poz. 2016) z4ndejszymi
Zmianami.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot.edmika budowy, monta | rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 952002 r.)

4. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawiczegotowego zakresu formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakredaajéw robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2040,

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawviformacji dotyczcej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT

I. TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotyece wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewetrznych ktére zostaywykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmugzystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie tynkéw i okladzin wewtmznych. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatow,
wykonawstwem i wykaczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- wykonania tynkow cementowo-wapiennych wetrenych kategorii lliscian, stropow;

- wykonywane ¢cznie tynki wewstrzne zwykle kat. Ill i IV na éciezach otworow,

- szpachlowanie,

- przygotowania podia pod oktadzinycienne,

- obtazeniescian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. @tgrewinien przewidziei wyceni
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reali@gajienionych prac podstawowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ®dpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi raedzdo zaakceptowania

harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, adzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu rob6t okrdonych umowvy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakizh
wykonania oraz zgodsé z dokumentagj kosztorysow, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wode zdatr do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wadsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eagjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetdizvymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlInéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®s-0,5

mm, piaselérednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —$rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie
0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiagenogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné\wykonywane mechanicznie.
- Zaprave nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod
warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zéaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rgletosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegipaawmniegaszonego, ktére
powinno tworzy jednolit i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

2.5. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzogigsh i napraw powierzchdcian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, meodbywé si¢ na podtagach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienbdgany betonowe, podia gipsowe. Naley zwrdcic uwag:
na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. 8pli nie naley stosowa na elementy ze stali, a
pozostajce w kontakcie z gipsem, najezabezpieczysrodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sklagtag st ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i dexéd
modyfikujacych wtasnéci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszen&i gotowe do aycia
natychmiast po zarobieniu wgdarobkovd. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wgdl na
przeznaczenie nioa podziek na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sto mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkieypetniaczy mineralnych
oraz chemicznychrodkow modyfikugcych, nadajcych uzyskanej zaprawie plastyczéadatwaosé
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obrobki i podnoszcych przyczepn@ do podiga. Poszczegodlne typy gipsow tynkarskich
charakteryzuje rine ziuycie na kady mm grubéci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrobka i zastosowanie.

Obecnie stosowaneg sastpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykeania

wewretrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski¢gczny GTR przeznaczony decznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wgy tynkarskich o grubsai 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskichrseznaczone do stosowania na wszystkie
poditaza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta sibkat beton komérkowy).

Tynkow gipsowych nie powinnoesivykonywa jedynie na podizach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpaghlg mieszankami na bazie gipsu
pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych af@aemicznychrodkow

modyfikujacych. Zawieraj komponenty, dzki ktorym uzyskane zaprawy plastyczne i fatwe w
obrdbce. Gipsy szpachlowe typu Gzglalo wyrownywania i szpachlowania pogljagipsowych, np.
ptyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy szpachldwprzeznaczoneslo spoinowania pgtzen

piyt g-k wraz z siati zbrojgca oraz wypeltnienia niewielkich uszkodzpowierzchniscian i sufitow z
piyt g-k wewratrz pomieszcze Gipsy szpachlowe B stosowaned® wyrdéwnywania podiey
wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementax@piennych oraz wykonywania gtadzi na
tych podtaach. Mog by¢ naktadane na gtadkie podebudowlane lub na odnawialne stare paalto
tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzigte gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa
gipsowego lub mrzki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnyraz sktadnikow
poprawiajcych plastyczn& i reologk. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe o
wykonywania pocienionych wypraw na rownych padich betonowych oraz na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych watwn pomieszcze

2.7. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadé&nas¢pujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA,; nagliwos¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA,; nag&liwos¢ <3;scierandgc¢ IlI-1V

2.8. Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muspetnida wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do speania musza spetdavymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa

Stosowa zaprawe fugows wodoodporn.

2.11.  Silikon do fug

Stosowa silikon o dobrej przyczepidoi do poditay na ktére bdzie nanoszony, z dodatkiemmodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12. Materialy pomocnicze
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Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszaze

- srodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w OST.

3.2.  Spratinarzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét oktadzinowych najestosowa:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczeniaqued

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowy elektryczm do cicia ptytek z maliwoscia ciecia pod ktem,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckebkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- faty do sprawdzania réwici powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klggych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindéayan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3.  Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaasg¢pujacym sprztem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprgtem pomocniczym.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST

4.2.  Wymagania szczegotowe

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wygaapecjalnyclrodkéw i uradzer. Zaleca si
uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekamizrknetych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materialdw zalecane jest przexgoie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku
tadunku uradzer mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowyetbudowie musi kiyw

pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST. Terapga w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje s¢ tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powanhy¢ nizsza nk 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewtrznych mana przysipi¢ dopiero po:

- wykonaniuscianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinn& lmna naleycie zabezpieczona, zakniu instalacji i
orurowa,

- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

5.2.  0Ogollne zasady wykonywania tynkdw

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylaakaiczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zdyposadzonesoieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #r8zej nz +5°C pod warunkieny,e w ciagu doby nie
nastpi spadek porij 0°C. W nkszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkow zabezpieczagych.

5.3. Przygotowanie podtay

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiéplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjitfah mazna usugé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lanig@nzynowy. Nadmiernie suchpowierzchng poditaza
nalezy zwilzy¢ wodj.

5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidzianose@anach murowanych. Tynki wykonyw@o wykonaniu
instalacji.

Przy wykonywaniu tynkbw wymagane jest stosowanigtyitkowych,

nierdzewnych listew nagoikowych. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki,

narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewtnznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna Bymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezmamgch na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynk6éw dwuwarstwowych kat 11|

Tynk dwuwarstwowy powinien iywykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgthalezy

wykona: z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystewlgjowiadajcej 10-12

cm zagtbienia staka pomiarowego. Grulsé obrzutki powinna wynosgi3-4 mm.

Narzut tynkow wewetrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadal0 cm. zanurzenia ska

pomiarowego. Grul@ narzutu powinna wynosi8-15 mm. Narzut powinien By

zatarty na gtadko. Nalg stosowd zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

naraonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozpdtal:2:10. Dopuszczalneodchyiki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie gkiszej ni 3 na cafej dt. Latykontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawdzi od kierunku:-

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm.

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i og6tem nie gdej niz 6 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykonajako szczeliny w tynku szeroka 4 cm, na gibokas¢ narzutu — ok. 1,5 cm.
Narazniki powstate w w wyniku uformowania boni najezabezpieczy profilem naranikowym —
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jedno ram¢ nalezy doci¢ tak aby dostosowgego szerok& do gkbokasci boni. Spod boni stanowi
bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepnét tynku gipsowego zahy gtéwnie od rodzaju podia. Do wiaciwosci podtaza nalexy
zawsze dostosowaodzaj gipsu tynkarskiego oraz techpikykonawca. Nalezy zawsze przed
rozpoczciem prac tynkarskich sprawdziczy nie wystpuje jeden z czynnikdw, ktore mog
powodowa odpadanie tynkow gipsowych:

- niewtaciwie przygotowane podie betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarzrgte podiae, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtaciwy srodek gruntujcy.

Suche podtge betonowe pod tynki gipsowe powinnatlaagruntowanérodkami gruntugcymi
redukupcymi chtonnd¢ podiaza i zwiekszapcymi przyczepné&t. Do podiay betonowych i
zelbetowych przeznaczong godki gruntujce gtdwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypeinione grubym wypetniaczem mineralnym. Twpone warstw kontaktowg w postaci tzw.
Mostka adhezyjnego, pozwajaggo na oddzielenie podim betonowego od tynku gipsowego w celu
zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich stylachezasadnicg srodkow gruntugcych
zastosowanych do mostkowania must dgbra przyczepr$é oraz odporng

nasrodowisko alkaiczne. W przypadkutpliwosci dotyczcych wytrzymatdci podtaza i
wystepowania rys, naley dodatkowo zastosowabrojenie tynku siatktynkarsk. W przypadku
podtaza w postacécian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanyaley zadba, aby take
spoiny miaty podobschtonna¢. Ubytki musz by¢ wypetnione zapraworaz pokryt&grodkiem
gruntugcym. Piyty drewnopochodne oraz bloczki styropiangmeed tynkowaniem natg
zagruntowa srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Gstlignku na tych podiach
powinna wynosi min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grébiowvarstwy musi by utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjnerdbét tynkowych z gyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek oki@ne g w instrukcjach

producentow. Natey nanost je za pomog watka lub inn techniky malarsly. Aby utrzyma
jednorodnéc zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia,aygkeodpowiednio cgsto mieszé&w
pojemniku

Przed rozpocgiem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wygéhNiedozwolone jest
nanoszenie mostkdw adhezyjnych na powierzchniatdnberych o wilgotnéci przekraczajcej 4%.
Zaprawy musg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producentezpragpanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okkdonej ilosci wody. W przypadku pogbowania odwrotnego powstagrudy, a
zaprawa bdzie trudna do wkxiwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszaalezy stosowa
mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarlir2® przygotowana zaprawa ma konsystencj
masta i nie zawieraadnych grudek. Ponievrdynki na bazie gipsu m@apzybki czas wjzania, naley
przygotowa taky ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana wgci 45 minut. Po uptywie tego
czasu masa tynkarska traci swoje plastycznéom@sci. Bardzo istotne jest, aby 2@y kolejny zaréb
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniévzavigzane pozostagi mogg znacznie
przyspieszy czas wjzania i utrudnd prac. Prace tynkarskie nioa rozpocgé w pomieszczeniach, w
ktorych zakaczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostaiteé powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialan@g@psu, zbadano i
przygotowano podiee, zastonjto folig okna, dcieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wetvnne) nanosi gsimaszynowo na

odpowiednio przygotowane podimtynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrz§ieanolit,
gtadlg powierzchng. Natazony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien Byskrapiany
réwnomiernie wod, a nasfpnie ,szlamowany" przyayciu pacy z gbka. Wchodace w skiad tynku
drobne czsteczki oraz spoiwagsw trakcie tej czynngei ,wyciagane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzdtaiewa mleczko nie pokrywa zagbien i
nierbwndci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo stamwigtadzit i wyréwnat powierzchai
tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakgotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnani
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powierzchn¢ nalezy wygtadza& przy wyciu odpowiednich natdzi (kielni, pacy nierdzewnej), dgi
czemu zewegirzna

powierzchnia tynku ulega zesgczeniu i uzyskuje szamknéta, chocia nie pozbawiog porow
powierzchn¢. Zbyt wczesne wygtadzenie g@spowodowatworzenie si pecherzykéw powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniaclobeiwych mag dodatkov tendeng do
powstawania gcherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga gkgzonego naktadu pracy. W tym
celu mana na powierzchni betonowej nay6 dodatkovwy warstwe szpachli lub wykonapodktad
gruntupcy. Najpé&niej jeden dzié po wykonaniu tynku mma ,$cia¢" pecherzyki powietrza pagc a
powstate niewielkie zaghienia wypetnt zaprawg tynkarslg i wygtadzic. Przygotowan mas
szpachlow naklada si nasciare réwrg warstwg o grubdci 1-5 mm za pomagcszpachelki z
tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dogigkenateriat do podica. Mag naniesion nasciare
wyréwnuje s¢ paa, a po stwardnieniu ewentualne nierGdcionazna usugé, szlifujgc powierzchng
odpowiedn siatky lub papierengciernym. Nasgpnie powierzchni nalezy ponownie zaszpachlowa
jak najcieisz warstwy i delikatnie przeszlifowa W przypadku, gdy naky wygtadzt powierzchng
w ciggu jednego dnia i unilgé jednego szlifowania, efekt ten vra uzyska, stosujc technologi
».mokre na mokre". Druggwarstwe gtadzi nanosi siwéwczas ju po 20 minutach od natenia
pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkow westnznych naley zapewnt dobr wentylacg
pomieszczé. Do utwardzenia niezbina jest dostateczna wymiana powietrza oraz nieztyjikie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niedhe w tym celu czynrigi nalezy okresli¢ na miejscu
albo uzgodrd oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpdnie nagrzewanie tynku, co

oznaczagze strumié gorcego powietrza nie nie by¢ skierowany bezpmednio na

powierzchng tynku. Zastosowanie odwaczy powietrza powoduje zbyt szybkie

~WyCiggniecie" wody wizacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkowdzen

5.6.  0Ogodlne zasady wykonywania okladzin ceramicznkic

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjejowych mog byc:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych najesprawdz prawidtowacé

przygotowania podia. Podtaga betonowe powinny lyczyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdsknic¢ i ubytkow.

Polczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowangowinny by ptaskie i rowne. W
przypadku wysipienia nierownéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyrbwnazaprave
cementow lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypagtkian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien bydwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wampht-M7. W przypadku podiy
nasikliwych zaleca s zagruntowanie preparatem gruntiyym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i kreahzi podi@e powinno spetianastpujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdwstych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny avdzhylenie krawdzi od linii

prostej, mierzone fata kontrolna o dhggo2 m, nie mae przekracza3 mm przy

liczbie odchytek nie wikszej nz 3mm na dtugéci taty, odchylenie powierzchni od

kierunku pionowego nie nie by wicksze nk 4 mm na wysokii kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomi@e by wicksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejcych na podigach pokrytych starymi powtokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapienaapiennej i gipsowej marki

nizszej ni M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przyspieniem do zasadniczych robot oktadzinowych hafgzygotowé

wszystkie niezbdne materiaty, natzizia i sprzt, posegregowaptytki wedtug,
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wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanansposob uktadania ptytek.

- Podiaze plytek naley rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielkasé i przyjeta szerokéc¢
spoin.

- Na jednegcianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie
jednakowy szerokac¢, wieksz niz potowa plytki.

- Przed uktadaniem plytek daianie naley zamocowa prosta, gtadka tat
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty pglezy¢ poziomnicy.

- Late mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego gdu ptytek. Nasfpnie
przygotowuje si (zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Wybor
kompozyciji zaley od rodzaju ptytek i podia oraz wymagastawianych oktadzinie.
- Kompozycje klejca naktada si na podiage gtadk krawedzig pacy a nagpnie
przeczesuje” sipowierzchng zebat krawedzig ustawion pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejca powinna b§ roztazona réwnomiernie i pokrywacah
powierzchnie podiza. Wielagi¢ zgbdw pacy zalgy od wielkaci plytek.

- Prawidtowo dobrana wielké z¢bow i konsystencja kompozycji spravaate
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni phytki.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji kigiej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwatina

wykonanie oktadziny w ggu okoto 10-15 minut. Grulsé

warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i réwngci podiaza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie plytek rozpoczynaesod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika to z
rozplanowaniaze powinna znale si¢c tam cata ptytka. 3é pierwsza ptytka ma hy
docinana, uktadanie nalezaca¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega nazeioiu ptytki nascianie, dodinigciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wigiwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dodiieciu
ptytki uzyskuje st efekt ,przyssania”. Ptytki o diych wymiarach zalecaesdobijat
miotkiem gumowym.

- Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktadagrzazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba pre¢cna odpowiednia wysoké.

- Dla uzyskania jednakowej wielkal spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokdci spoin w zalenosci od wymiarow plytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoiremalusuryé jego nadmiar, moa
tez usuny¢ wkiadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw itetgjnych. Drobne ptytki

(tzw. mozaikowe) s powierzchnia licowa naklejane na papier przez oglime jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz gkiszej ilcsci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
si¢ dosciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzatani

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (nppsw) naley uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gminiu kompozycji klejcej papier
usuwa s} po uprzednim namoczeniu wpd

- Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia
ptytek. Doktadny czas powinien bykreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kydmie ptytek g nasakliwe przed
spoinowaniem nalg zwilzy¢ je wodg- mokrym gdzlem.

- Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraw
fugowg) po powierzchni oktadziny pagumowa. Zapragnalezy doktadnie wcisgé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadikosnie do krawdzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbieragst powierzchni plytek wilgotnaapka. Swieza zaprawg
mozna dodatkowo wygtad&izaokgglonym narzdziem i uzyskéa wklesty ksztatt
spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymujegspoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadlg
gabka.
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- Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgof@owietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzkizidezwilzenie ich wilgotna goka.

- Przed przygpieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie

brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie datyto ptytek nieszkliwionych i

innych o powierzchni porowatej. Dla podniesieniofgi oktadziny i zwekszenia
odporndci na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mphy¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregacymi. Dobor preparatéw powinien by

uzalezniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajdyj sie oktadziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane mplyc takze phytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane pagazachowujc wymagany przez
producenta ram technologiczny. Plytki uktadana zaprawie klejowej nanoszonej
Zgbkowary szpachi. Fugowanie przeprowadz@o zwizaniu kleju. Uszczelnienia

narazy wykona silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podha warstvg wyréwnujca lub bezpérednio
do réwnego i gladkiego podta. W pomieszczeniach mokrych

oktadzire nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego potho

- Podiare pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementéw drobnowymiarowych orkgiany betonowe.

- Temperatura powietrza wegtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragei ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzny

5.7.  Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowaniécian ma na celu poprawienie ich wdavosci estetycznych oraz

technicznych. Do wykonania tych czyrdobuzywa st szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przysipieniem do szpachlowania nayeodpowiednio przygotowapodiaze. Od prawidiowego
przygotowania zaley efekt kaicowy oraz trwaté¢ wykonanych prac. Podte kruche, pyice naley
zagruntowa odpowiednim mleczkiem gruntigym, rysy i gknigcia naley pogkbic i poszerzy.
Miejsca te wzmacnia swtapiapc siatlke z widkna szklanego zaprawipsows. Tak przygotowane
podtaze mazemy szpachlowawczeniej wybrar szpachi. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni
sciany wywamy siateksciernych lub specjalnego papieitiernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzcisiany mana zastosowaszpachle akrylowe.g30 gotowe
masy szpachlowe,

ktore naktada sicienka warstwa o gruboi ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w OST .
6.2.  Wymogi szczegb6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polggaj sprawdzaniu przez Inspektora nadie, w miag
postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodniei wykonywanych Robot
z Dokumentag Kosztorysovg i wymaganiami OST.

W szczegOlnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdaci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndéci wykonania i skuteczrioi uszczelnie,

- prawidtowaci wykonania podiga

- przyczepnéci tynkow do podiaa
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- grubgci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocerp estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgadndostarczonych przez Wykonagvc
dokumentéw dotyccych stosowanych materiatébw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robét okéta sk na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednosti obmiaru wszystkich Rob6t ajtych niniejsz OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przepia Robot
Ogolne zasady Przgjia Robot podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogollne zasady ptatrézi

Ogodlne zasady ptattoi podano w OST.

9.2.  Skladniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostave materiatow,

- przygotowanie podia

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podia pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie namg

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjadesci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraev.

PN-B-10121 Okfadziny z piyteiciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.



PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagatadania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczné&ienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminol@gi

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobigeaprobek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagankmdania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gip&ayski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowviiet Ogolne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianigyKrerminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
Il SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioruscianek dziatowych z piyt g-k z¢zanych z wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjagolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmegynnaci umazliwiajace i

majgce na celu wykonani&ianek dziatowych z piyt g-k. Obejmauprace

zwigzane z dostaavmateriatow, wykonawstwem i wykezeniemscianek dziatowych wykonywanych
na miejscu.

1.3.  Zakres robot obgtych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:
- postawienie nowyckcianek z ptyt g-k w pokojach i boksach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi polskimi
normami i Ogolg Specyfikacy Technicza.

1.5. OgobIne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&daobot zwhzanych z wykonywaniericianek dziatowych z piyt
g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodda

umowy, pozostatymi SST i poleceniami zatizagcego realizagjumowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek ods¢pstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zargdzagcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.

2.1.  Scianki wewnetrzne i wypetnienia

2.1.1. Scianka dziatowa lekka (ptyta woda —ogijie 12,5 cm

- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

- stela stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profilggiowy stalowy CW-100,
- plyta z welny mineralnej otrzymanej z witdkien sakych gr. 10,0 cm,

- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

2.1.2. Scianka zakrywajca szacht :
- 2xg-k (GKFI) — 2x1,25 cm
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- Stela stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil piowy stalowy CW-50,
- Wetna twarda gr. 5 cm,

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1.Do wykonania rusztoyeian, okltadzirscian powinny by stosowane piyty wodo-ognioochronne
GKFI , ksztaltowniki zimnogite z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921g#unku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 101A2: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny l#ypowierzchniowo zabezpieczone przed karqwioky cynkowg
(nanoszoy ogniowo) charakteryzgga Sig :

- grubdcia >7um (100g/m2 lul®»19 pm (2759/m2)

- przyczepnéciag — brak ztuszcaewg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzigyennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuza do hczenia ksztattownikow konstrukcji fiwej z podtagem i migdzy soly:

- taczniki wzdtuwzne,

- uchwyty bezpérednie dtugie,

- uchwyty bezpérednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikéw stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclbejdzavy:

- taSmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepnadkma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoiredry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosujegitowe kleje gipsowe. Termin w@osci i
warunki stosowania okélaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggfolARroducentdw.

2.2.5. Wkety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, hczenia ksztattownikdw
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkity stalowe,
blachowkety samogwintujce.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania palczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny hy/stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoitmwania.
Do koacowego szpachlowania ptyt powinnattstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowaraa szpachlowych okilaja instrukcje
Producentow dla poszczegolinych wyrobow.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatdw oraz adyof
sprztem do wykonania robot oftych niniejsz ST.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprgztem

- Sprzt do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypeljpieych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworévycinania uksztattowanych krgazi
piyty,

- Pedzle - do malowania przygiych krawedzi bocznych

- Sprzt do Instalacji konstrukcji rimej:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elewt@v pozwalajcych na monta

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budgedodnie z zaleceniami
producentéw):

- Narzdzia do instalacji zawiesi - agce do drutéw

- Narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysekpodwieszenia)

- Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcgme) ( w zaleénosci od wielkdcci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot. Nadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentowvmtzapcych dopuszczenie sgta do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzt do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypelpgeych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordvycinania uksztattowanych krgazi
ptyty

- Pedzle - do malowania przygych krawedzi bocznych

Sprzt do Instalacji konstrukcji nimej:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elentow pozwalajcych na monta

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budd@edodnie z zaleceniami
producentow):

- Narzdzia do instalacji zawiesi - npce do drutow

- Narzdzia do instalaciji profili ngnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zateosci od wysokdci podwieszenia)

- Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcgme) ( w zalenosci od wielkaci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Techmig.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywemrazkow atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sgta budowlanego i ugzlzer stosowé sprawne technicznigodki
transportuSrodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typawiysrodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinnyummieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie
byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nigimpioy by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysédio Roztadunek ptyt powinien odbywaie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wbdzka widtlowego ewidu co najmniej 2000 kg lub

zurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie, na jakéé robodt i wigciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy musza spelfilmymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod ydagh
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadrie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany pogody.
Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byty nateone na zamoczenie, zalanie
oraz nazadne uszkodzenia mechaniczne:Zie lub ostre przed- mioty nie powinnydymieszczone
na wierzchu opakowa Wysoka&¢é maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

- Piyty gipsowe przechowywar pomieszczeniach suchych uktagapa poziomym

podiazu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej kraghzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu natg zwrdcic uwag na ngnos¢ podtaza.

- Pomieszczenie nie by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakozone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomeacnoza zarysowuje sie licowa stroptyty tak, by karton byt

przecety. Po zatamaniu ptyty zostaje przggikarton od spodu. Przy cieciu ptyt nalaiwazac, aby
nie przygotowa elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.  Zakres robét przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiedggian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc monta obudow

- sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia bilasji

- potwierdzenie odpowiedniej dla moatiawilgotnasci pomieszczenia

5.3. Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziom@profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpktych pomédzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma léynie wickszy niz potowa szerokgi ptyty i musi by tak
dobrany, abydczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sipionowo ponmgdzy pétki profili U i nie stabilizuje siich potazenia; profil C
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce pgtpreniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-
k do elementow rusztu

- Rozstaw profili musi by taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemrony przez liczb
catkowita kzdzie réwny szerokai ptyty g-k

- Profile C skraca sido wymaganego wymiargeznymi nazycami do blachy lub

specjalna gilotynazvigniowa.

- Dtugas¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysékbpomieszczenia.

- W scianach z ptyt gipsowo-kartonowyckooeznice naleéy montowa na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowaoscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym wikigm jest dopasowanie
szerokéci ramiaka oscieicy do grubéci sciany.

- Stupki przydcieznicowe powinny by wykonane z profili "UA" z blachy o gruoi 2 mm.
Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodzezgSiio tego specjalne

katowniki przykrecane na kacach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.
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- Przy wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszeska
stosowanie stupkdéw przyoseidcowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezparednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U"gczacy stupki
przydscieznicowe, tworac rodzaj nadpria.

- Migdzy ptytami nie powinna pozostawabyt dua szczelina, ktgrtrzeba by byto

wypetnia& masa szpachlowa.

- Piyty powinny by ustawiane pionowo i przykecane do profili pionowych

- J&li istnieje konieczn&t sztukowania piyt, to przyety kawatek ptyty powinien by

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, abpmezpohczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.
- Nie mazna hezye plyt na kravedzi otworu. Padczenie takie powinno ldyodsunéte od kravedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotgkani do podtogi ani do sufitu po to, by pityty mogly
sie swobodnie odksztatégpod wpltywem obaizen zewretrznych, cézaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykecic jednostronnie do rusztu witami w rozstawie 20-25 cm, regudgj

ustawienie stupkow.

- Ulozy¢ plyty z welny mineralnej poradlzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona gk (gr.
ptyt z welny powinna by o 1 cm mniejsza niszerokec¢ profili rusztu).

- Po utaeniu welny nalgy zamocowa piyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, almygpzenia
piyt nie wypadty na tym samym, ale ngiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikdéw stalowwyd-55 do elementow

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusziwpomog wkretow.

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne EI60

Do obtazeniascian naley stosowa ptyte gipsowo-kartonow ogniochrong (GKF) o grubéci co
najmniej 12,5 mm. Wana rolg w tworzeniu odpormizi ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z
welny mineralnej - skalnej lub szklanej. d8lanach powyej 3 metrow, ména stosowa pionowe
podparcie wetny. Wethwkiada s¢ do wewntrz sciany na wcisk. Szeroké pasa wetny musi ldy
minimum o 1 cm wjksza od odlegkei pomigdzy pionowymi elementami konstrukcji sreej sciany.
Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesynii stykami co eliminuje ewentualne powstanie
mostkdw termicznych. Wskazane jest, aby gstgsé byta wicksza lub rowna 30kg/m3. Dla
uszczelnienia oghiowegeiany po obwodzie, natg

stosowa materiaty niepalne. Kiedy szczelina jest mniejszeb mm, dopuszczaeuzycie

uszczelnié z materiatow palnych (np. systemowa piankowa samybgpna tdma akustyczna). W
tym wypadku szczelina musi &godatkowo zapetniona odpowiedmnas, szpachlow gipsowa,
warstwy rowng grubgci optytowania. Mana nie szpachlowastyku, kiedy optytowanie calswop
grubaicig w petni zakryje szczelin Odporndé ogniowasciany wzrasta z grul§oig poszycia z ptyt
GKF a take mae réwnolegle wraz ze wzrostergstsci lub grubaci warstwy wetny (np. wetna 100
kg/m3 grubéci 40 mm, ogniowo jest rowna wetnie 50kg/m3 grédd®&0 mm, a dwie poprzednie
odpowiadag wetnie 30kg/m3 grukizi 80 mm).

Klasyfikacje ogniowecian paarowych z wypetnieniem z welny mineralnej Wedtugsifikacji
ogniowych wykonanych w Zaktadzie Bad@gniowych ITB Warszawa, dkgian dziatowych -
pozarowych, maliwe s3 rézne rozwgzania techniczne dgje ré&ne klasy odporni od F-1 (EI60 do
F-2 (E1120). Producenci systeméw suchej zabudowscag uzycie raznych rodzajow wetny
mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zalesci od przygtych w systemie i zgtoszonych do aprobaty.
Odporndci F-1(EI60)sciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z

wykorzystaniem piyt g-k GKF, o grubd 12,5 mm mana uzyska uzywajac wypetnienia z wetny
mineralnej o gstasci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubm 50 mm. Przdfia instalacji przez
sciare pazarowg. Zale uzycia wsciankach dziatowych jako wypetnienia wetny minesgljest
tatwoi¢ prowadzenia wewgtrz scianki instalacji elektryczne;.

Wetna tatwo poddaje si tworzy wolm przestrzé na kable elektryczne. Podobnie z
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osadzaniem puszek elektrycznycBaianie paarowej. Naley pamkgtac, ze puszki elektryczne pod
gniazda wtykowe, veczniki, rozdzielacze nmma wbudowywé w dowolnym miejscyéciany

pozarowej, oprocz sytuowania dwoéch gniazd po obu sirtbrbezpgrednio naprzeciw siebie.
Dopuszczalne jest prowadzenigeianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Polegtezy tym
otworki uszczelni zapravg gipsowa. Oceny paarowej projektowanych elementow suchej zabudowy
dokonuje s} przede wszystkim pod katem reakcji jego element@mastrukcja stalowa, wieszaki,

piyty g-k, wetna mineralna) na potencjalny agi®odstawowymi elementami oceny jest zastosowanie
materiatéw niepalnych i uniemlbiwiajacych kapanie i

odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagarateriatowe okidajg normy i badania
prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, spwa srodkéw transportu
podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol@jakrobot, materiatéw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systeinddki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakdci wykonanych robdt sprowadza slo:

- Sprawdzenia zgodtoi wykonanego elementddianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysaw

- Sprawdzenia poprawia wykonania robét

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka moatava Q +/- 1 mm na diugoi 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopaéo ptyt

- Kontroli wizualnej czystéci i braku zabrudzelub uszkodzé

- Sprawdzenie réwrigi powierzchni pyt

- Sprawdzenie wilgotrii i nasgkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robo6t okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okréa sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uadigieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawathow naturze. Wszystkie wdzenia i spret
pomiarowy stosowane do obmiaru robd6t podiggéiceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przeahze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t i ich przga podano w OST.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rolgiidnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny bylostarczone nagiujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jak@¢é wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
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- Protokoty odbioréw agciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robét nalesprawdzt:
- stan i wygid scian, obudow pod wzgtlem rowndci, pionowdci, spoziomowania i Sztywioi
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osélrementow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi eletiami
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST .

Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jgkorobot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznigagtych podiogowych zapraw

szpachlowych i/lub wyrbwnaggych. Oznaczanie zmiany wymiaréw
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagamnmeiody bada

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
IV. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwkanych z wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacjagolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmegynnaci umazliwiajace i

majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przecivgeitiowych. Obejmuj prace

zwigzane z dostaavmateriatlow, wykonawstwem i wykezeniem powtok, wykonywanych na
miejscu.

1.3.  Zakres robot obgtych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:
- oczyszczenigcian,

- osuszenidcian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowycitian, podtog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszaaeh mokrych,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgizujacymi polskimi
normami i Ogély Specyfikacy Techniczg.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobot zwihzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocmicz

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodda

umowg, pozostatymi SST i poleceniami zatizagcego realizagjumowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek ods¢pstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotycce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podamw
OST.

2.2. Izolacje

2.2.1.1zolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lnhe materiaty o podobnych wigwosciach
posiadajce wymagane aprobaty techniczne dopusaceajo stosowania w budownictwie.
Wewretrznesciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej pakivinineralnej. Materiaty powinny
spetnid@ wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powloka gruntgga - tzywana jest do przygotowania podéoprzed naklejeniem glazury i
ptytek podtogowych na tynku gipsowym, piytach giwsekartonowych i gipsowych ptytach
widknistych.

Powtoka stay do gruntowania podiy pod samopoziomgge masy posadzkowe oraz masy
uszczelnigce.

2.2.3.Plynna folia uszczelniaga na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykeanjia
hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegodlne wixiwosci produktu:

- gotowa do aycia

— wodoszczelna

- latwa i bezproblemowa obrébka

- mazliwo$¢ nanoszenia watkiem
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— wysoka elastyczr$é (wytrzymalta¢ przy zerwaniu

ok. 310 %).

Preparat ten stosujeegirzede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych krgioh, takich jak np.
natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchniealpre, farbiarnie, itp. Mze by stosowana na
podtazach betonowych, jastrychach cementowych, tynkadytryjnych (cementowych i cementowo-
wapiennych) oraz na podio

z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach deetonowych i keramzytobetonowych oraz na
podtazach zawierajcych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy yaitytowe). Mae by
stosowana tate w systemach

ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tdma dylatacyjna - uszczelnigia

Wodoszczelna, elastycznaiaa uszczelniata do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniap@n podtogowychdciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozeganie

- do wewntrz i na zewntrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkali@zpuszczalniki,

- tatwa w obrobce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczeleyagzczelin dylatacyjnych, naip
scian i podtog, krawdzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w rsiggch
wystepowania zwgkszonych nagtzen oraz w miejscach szczegolnie namaych
na dziatanie wilgoci takich jakciany fundamentowe , balkony, baseny, toaletygelai kuchnie.

3. SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatéw oraz ayoi
sprztem do wykonania robét affych niniejsz ST.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podia — sprzt do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczela@sj - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do nakladania — sztywnyegzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ckcia tamy - nazyczki

4, TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee transportu podane & OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatdw

- Materiaty izolacyjne gkonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \&ohk
Dlatego mana je przewozi dowolnymisrodkami transportu wiellgeia
dostosowanego do #oi tadunku.

- Ladunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty pbynn
pakowane w wiadra i pojemniki nalechront przed przemarzegciem.
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4.3.  Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, dlaay w instrukcji przez Producenta i dostosowareej d
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej digacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podia:

Podtaze musi by czyste, néne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczuzych i niezwazanych czstek
oraz innych zanieczyszazenogicych pogorsz§ przyczepnéc.

Ponadto podize musi by réwne, bez wystagych fragmentow i wtgcen, jak réwniez ubytkow,
spekan, rakow itp.

5.1.2. Szczego6towe wykonanie

Nalezy zaizolowa powierzchng posadzki wraz zécianami na wysok& licowaniascian ptytkami w
tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilggcwody nie kedaca pod cknieniem i wod cisnieniowg, podiazy i
scian, stig zaprawy oraz masy uszczelnizg. Najpopularniejszegszw. "ptynne folie", z ktérych
wykonuje s¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pedry hanoszeniem kolejnych warstw
powinno uptyn¢ kilka godzin (wsgpne przeschgcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnosciowych). Spoiny narme, przejcia, przyhcza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelniagsdodatkowo specjalnymidmami i kotnierzami uszczelniggymi. Warstwy
uszczelniggce nanosi gsina podige

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wysgtinitworz, one szorstk powtoke 0

niewielkiej grubdci, o doskonalej przyczepéw dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje,sie
uszczelnienie powinnogja az do sufitu.Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki mday¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykiana
Powierzchnie uszczelnione nayechroni przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod
cisnieniem.

W trakcie prac przy zyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nayeunikat silnego nastonecznienia,
takze suchego podia. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. paeyy+28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych rgléynk lub posadzk przykry¢ wilgotna tkanirg ptdcienny, np. po
workach.

Powloka ma@e by stosowany na podta suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonujeza
pomoa pedzla malarskiego, a w przypadkuekszych powierzchni za pomgeszczotki lub miotty
dekarskiej, wzgldnie watkiem. Przy cieplej, suchej i wietrznej pdgi® emulsja wysycha f1po
kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej Igmitnej pory roku schnie godzinami. PozHo
suche i chtonne natg najpierw zagruntowa W tym celu, w zalenosci od stopnia chtonrigi
podtaza, naley wykona we wlasnym zakresie rozdiezenie emulsji waogl tj. dodajc 30-70% wody.
Po wyschnjciu powierzchni zagruntowanej mwa wykong jedno-, wzgdnie dwukrotne pokrycie
nierozciéiczonym gruntem.

Po wyschrgciu warstwy gruntujcej nanosi-my w 2 procesach roboczych phyfolie

uszczelnigca.

W przypadku temperatur powsj +20°C naley liczy¢ sie z szybkim tworzeniem gibtony na
naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobrggstyczne uszczelnienie uzyskuje goprzez
wklejenie pomgdzy 2 warstwy preparatu widkniny elastycznej i alemie od podtaa i obcizenia
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woda, przykrycie krawdzi poziomych i pionowych (pgtzen sciana/podtoga scianasciana)
specjaln

taSmg uszczelniajcg , a hasipnie nataenie na¢ tasme ptynnej folii . Przed wyschaciem
uszczelnienie wykonane z ptynnej folii najechront przed wilgoca .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktklementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgasdndostarczonych przez Wykonagvc
dokumentéw dotyccych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podizy i podkladow,

- przygotowania podi,

- prawidtowgci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jak@& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez

producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakri

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrngym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych

przez producenta ich jakdnie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodto z

dokumentagj oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi taesi
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei
wystawionym przez producenta powinier¢lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kdryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobgowinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogollne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydlii®j Specyfikacji. Podstadokonywania
obmiarow, okrélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngelqi, jest zaiczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednosti obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Sieji Technicznej.
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Odbidr robot izolacyjnych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakixi materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow

- protokéty odbioru poszczegoinych etapow robotikagacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptat¢nioppodano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstaw ptatnagci s ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyatlycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyfrimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejnyj

- dostaw materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogyp

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- izolack przeciwwilgociovg $cian,podtog

- wklejenie tam uszczelniajcych naranych,

- prace porzdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badamizy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OD BIORU ROBOT
V. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyege wykonania i odbioru
poditazy i posadzek, ktére zostamwykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszejc/fikacji obejmuj wszystkie czynrizi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie podipi posadzek. Obejmgjprace zwizane z dostayv
materiatéw, wykonawstwem i wykezeniem podtgy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- posadzki z wyktadzin PCV , homogenicznych d2gmm, klasie

34/43, gr.-T , z wywirgciem nasciany na wys. 10 cm - wyktadzina w dwoch koloradhry pod
scianami a inny pérodku

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRESptg0x30 cm ukladane na klej metpd
kombinowan,

- warstwy samopoziomagej i wyrbwnawczej,

- posadzkizywiczne epoksydowe .

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdét podstawowych afgrewinien przewidziei wyceni
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reali@gajienionych prac podstawowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodae ®dpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi raedzdo zaakceptowania
harmonogram robo6t, wykaz materiatéw, adzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okrdonych umovs.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodédz
dokumentagj kosztorysow, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntgy
do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwyplywemsrodowiska
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zewretrznego, nagkliwych elementéw kamiennych oraz pogjonvykonanych z
materiatdw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i ieapo-piaskowych, betonu
oraz tynkow mineralnych. Doskonale nadagedsi gruntowania podiy pod farby
silikonowe. M@e by takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, simirzylegajcych do podiaa
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowoydatniapc ich kolor; mana
go stosowawewngtrz i na zewntrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organiczny®o naniesieniu na poci®
reaguje ze skladnikami powietrza i vaazhwarg w porach materiatu. W wyniku tej
reakcji obnkony zostaje poziom absorpcji impregnowanego padtdzeki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie prage zanieczyszchea woda z opadow
atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodogiatkowo § oczyszczajc.
Roztwor penetruje w gb materiatu, zapewnig mu jednoczaie wysoki poziom
paroprzepuszczalio. Po zastosowaniu na podiojest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresyénoelowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Glad cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymégb nasciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki — gresy

Nalezy stosowa ptytki ceramiczne ptej klasy twardéci o przeciwopélizgowej
powierzchni, ha schodach zegtrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antypdlzgowas¢ R9

- $cieralna¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- diugdé¢ i szerokaéc¢ + 1,5 mm,

- grubg¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8,

- $cieralna¢ V klasascieralnggdi,

- na schodach i przy w&jiach wykonane jako antyglizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe mugsby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- naranki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- diugaé¢ i szerokaéc¢ + 1,5 mm,

- grubg¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne zywane § w pomieszczeniach o zawgnych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem spégisej chemii budowlanej
W zaleznosci od obcazenia zastosowane powinnydptytki 8,12,16,18 mm.
Stosowanie plytek cieszych ze wzgldu na stab wytrzymalaé nie jest
dopuszczone.

2.1.5. Klej do piyt i ptytek
Stosowaé zaprawe klejowg modyfikowary polimerami, wodoodpogno
przyczepnéci do podtaa i ptytek nie mniejszej ni2 MPa. Na zewtrz
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klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowa zaprawg fugowa wodoodporn, o podwyszonej elastyczrioi.
Rodzaj zaprawy dostosowdo szerokéci fug. Na zewatrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowa silikon o dobrej przyczepidoi do poditay na ktére bdzie
nanoszony z dodatkiesnodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykaczeniowe

Listwy wykonczeniowe 4czace r&ne posadzki mugzdyé odporne na
korozje, trwate oraz posiadgrzeciwpdlizgowe wykaiczenia.
Wymienione listwy musgby¢ przeznaczone do olgen planowanym w
poszczegoblnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomaa
Stosowé zapraw samopoziomuicg 0 przyczepn&i do podiga nie mniejszej
niz 2 MPa , kompatybilpz pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10. Wykfadziny PCV , homogeniczne o gr. 2 rifasie 34/43, gr.-T , z wywigciem nasciany
na wys. 10 cm - wykfadzina w dwdéch kolorach - ipog scianami a inny pérodku.
Kolory zastosowanej wykfadziny do ustalenia ze &eocdawa.

2.1.11. Posadzkaywiczna epoksydowa

- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacérgznie lub mechanicznie, grudiood 6 do 25
mm (gtadkie epoksydowe)

- Wysokowytrzymata farba epoksydowa do betonu,

- kolor do uzgodnienia z tytkownikiem

- cokot jak posadzka zasadnicza wys.10cm

- stosowd dwie warstwy

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane sgiawvi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigiymi ich ochrogprzed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikdw
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprgtem pomocniczym.

Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugme

- narzdzia lub uradzenia do cicia,

- waiki dociskowe,

- frezarka ¢czna lub mechaniczna,
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- faty do sprawdzania réwea powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o negizie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczeniaqued
- faty do sprawdzania réwici powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.OST
4.2. Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantgymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyevazynnikdw

atmosferycznych). Chembudowlan w czasie transportu jak i skladowania agle
zabezpieczy przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewoZziw opakowaniach krytymirodkami transportu. Podtegvytozy¢é materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uktaglécisle

obok siebie. Narodkach transportu unfiei¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczce wyrobow tatwo tlujcych. Sktadowanie -plytki skladowav

pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wysagko

sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przysgpieniem do wykonywania wyktadzin powinnybygakmczone:
-wszystkie roboty stanu surowegg@nie z wykonaniem podty, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych

np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to irstpodpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub

masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe najewykonywa w temperaturach nie #zych nk +5°C i
temperatura ta powinna utrzymygévsic w ciagu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalew ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przysfpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych aalerzygotowé
wszystkie niezbdne materiaty, naezizia i sprzt, posegregowaptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanansposob uktadania ptytek. Paemie
ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielka¢ i szeroka¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie piytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroké wicksza ni potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
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rozplanowania wymaga wyktadzina zawieca okrélone w dokumentacji wzory

lub skladajca st z rznego rodzaju i wielkéri ptytek. Wybdr kompozycji

klejacych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego naniéa w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klega naktada sina podiae gltadka krawdzig pacy a nagpnie
.przeczesuje” s z¢hata krawdzia ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywacata powierzchnie podia.
Wielkos¢ zebow pacy zalgy od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké

zebow konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze kompozycja nie wyplywa z

pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytKialeca si stosowa

nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji kigjej powinna wynosiokoto 1

m2 lub pozwok na wykonanie oktadziny wagu okoto 10-15 minut. Grulsé

warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podiaza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm. Po nateniu kompozycji klejcej

uktada st ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc

pierwsza ptytk nalezy ja lekko przesust po podtau (okoto 1 cm), ustawiw

zgdanej pozyciji i docisst dla uzyskania przyczepséw kleju do ptytki. Nasfpne

ptytki nalezy dotazy¢ do gisiednich, docisgt i odsuné na szeroké& spoiny. Dzéki duzej
przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénicciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”.
Wicksze plytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanychzesvratrz
warstwa kompozycji klecej powinna pod cata powierzchnia plytki. kha to osigng¢ nakladagc
dodatkowo cienka warstnkleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytela uzyskania
jednakowej wielkéci spoin stosuje siwktadki (krzyzyki dystansowe. Zalecagsnastpujace
szerokdci spoin przy pltytkach o diugoi boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry ptytkami naley usura¢

jego nadmiar, mma te usura¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek

nalezy takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utaeniu ptytek na podiodze wykonuje siokoty. Szczegdty cokotu powinna

okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanyabtytek

identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje tsikie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania plytek ma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24

godzinach od utzenie ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowgjprzypadku gdy kragdzie

ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nade zwilzy¢ je woda mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonujegcsiozprowadzajc zapraw do spoinowania

(zaprave fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa.dag nalery

doktadnie wcisgé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera @ powierzchni ptytek

wilgotna gibka.Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadégizaokgglonym

narzdziem i uzyska wklgsty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje goprzez

przetarcie zaprawy paca z naklejona gltaditzkg. Jeeli w pomieszczeniach

wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotd@owietrza naley zapobiec zbyt

45



szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zaiilie ich wilgotna gbka. Przed przysgpieniem do
spoinowania zalecaessprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiyitgk.
SzczegOlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych iyiwh o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci wyktadziny i zwgkszenia odporriei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mpg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane magoy¢ takze ptytki.
Przed przysipieniem do ukladania posadzek rgle

a) posadz& z ptytek mana wykonywa jedynie na podktadzie, ktérego
prawidtowa¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dmizonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje posadzki z ptytek ukladanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robét i praéaldni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinnéysza ni 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjngtiiektu, réwnie w
posadzce powinna bywykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna layykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna byzysta; ewentualne zabrudzenia zapraw klejem
nalezy usuwa niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinnadaywna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kossiery
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny

poziomej, mierzone 2-metrawata w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno kiywicksze nk 3 mm na calej diugai faty,

f) spoiny medzy ptytkami przez catdtugas¢ i szeroké¢ pomieszczenia
powinny tworzy linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin oid pirostej
nie powinno wynosi wigcej niz:

-2mmnal mi3 mm na catej didgolub szerokéci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmnalmi5mm na calej digolub szerokéci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny byt zwigzane z podktadem warsileju na catej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wykfadziny najeusury¢ nadmiar kleju ze spoin
migdzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szekakspoiny naley
stosowa& wkiadki dystansowe,

h) zaleca i, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o dtugm boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania doian posadzka powinna bywykonczona
cokotami o wysokéci 100 mm; cokoty powinny kytrwale zwihzane z
posadzk,

i) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundaraemtoraz w miejscu styk
dwdch odmiennych posadzek — posadzki te powingyoolgraniczone
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materiatem podanym w projekcie,

K) po zwizaniu kleju naley usura¢ wkladki dystansowe i wypeldispoiny
zaprawg do fugowania na menisk widty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypeinic odpowiednio elastycamrmag dylatacyjn lub zastosowa

specjalne wkiadki.

Masa i wktadki powinny mieaktualry aprobat technicza. Wykonanie
powyzszych czynnéci powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntaigy

Preparat nalgy nanig¢ rownomiernie na podi® w postaci nierozciezonej,
przy pomocy pdzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejvaajstwy
preparatu (przy bardziej nakliwych podtazach) lub malowania, np. fagb
silikonowa mazna przysipi¢ po catkowitym wyschgciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatunaiey uzywaé na podtaach,
w ktérych w ukladzie warstw (nagdokasci penetracji preparatu) znajduje si
materiat nieodporny na rozeiezalnik organiczny, np. styropian znajgty sk pod
warstwy zbropca w systemie ociepte W czasie pracy i po jej zakozeniu
pomieszczenia natg wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgddndostarczonych przez Wykonagvc
dokumentéw dotyccych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podiey i podktaddw,

- prawidtowdaci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawndci wykonania i skuteczriai uszczelnia,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadna¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawasbdwilgoci w podkiladzie nie powinna przekra¢Zzpo,

- badanie podktadu za pomplaty o dtugdci 2m nie powinno wykazywa
przeswitdw wigkszych nk 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanéwtaszczyza pozions,

- doktadnd¢ wykonania podktadu powinna byaka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na adfegasci lub szerokéci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jak& materiatdw powinna liypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakixi lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

- Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw, ktorych seiavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robét
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(cieplnych, wilgotnéciowych).
- Sprawdzt prawidtowad¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Wymogi szczegbtowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polggaj sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miag postpu Robat, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i
zgodndaci wykonywanych Robét z Dokumentadfosztorysova i wymaganiami OST.
W szczegOllnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdaci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawnéci wykonania i skuteczréoi uszczelnie,

- ocerp estetyki wykonanych Robat.

- sprawdzenie stosowanig sio rezimu technologicznego

- doktadnd¢ i staranné¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepém poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przysdpieniem do robot zwizanych z wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny pgdie
materialy, ktore &da wykorzystane do wykonania robot oraz pagto

Wszystkie materiaty i, kompozycje kieg, jak rownie materiaty pomocnicze mugz

spetnigd wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiada

parametrom okigonym w dokumentacji. Kada partia materiatow dostarczona na buglawsi
posiadé certyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzajca zgodné&é wkasndci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkladuipow by wykonane bezgwednio przed
przystpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktatbwych. Zakres czynioi
kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem

wymaganej szorstkai,

- wystepowania ubytkdw i porowafoi, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwrigi podkiadu, ktére przeprowadzg pirzyktadajc w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrgate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (pokd za pomog 2-

metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary réwnéci i spadkéw naley wykona z doktadnéciag do 1 mm

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szerok@i i prostoliniowgci

- sprawdzenie wytrzymadoi podkladu metodami nieniszgz/mi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania oktadzin z
dokumentagj projektovs i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidééuch wykonania
wywiera wptyw na prawidtowst dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinnyahyty
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodZajtubgci kompozycji klejcej oraz innych
robot ,,zanikagcych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogllne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OSTsdlawykonanych Robdt okéta sk na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
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Jednosti obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptgatkkich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér materiatéw i robo6t

Powinien obejmowéazgodndci z dokumentagjoraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W goagku zastrzesn co do zgodngci materiatu z
za&wiadczeniem o jakei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowaniado rob6t materiatéw, ktérych wdeiwosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4.  Odbidr powinien obejmowé:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oceg
wzrokow,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka rigle
przeprowadi na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania stykow materiatow posadzkowych;
badania prostoliniow&i nalezy wykona za pomog nacignigtego drutu i
pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szerokai spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych;
badanie naley wykona przez oceqiwzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady pfatrizi
Og0dlne zasady pfatdoi podano w OST.
9.2. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostaw¢ materiatdw,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatdw,

- przygotowanie podia (w tym wylanie zaprawy samopoziomegj lub podktadu
betonowego),

- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie kiegp, posadzkiywicznej epoksydowej,
- wypehienie fug,

- silikonowanie nargy,

- roboty pomocnicze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementdWgmagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykily.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegoku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczn&ienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, widciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminolagi

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobigeaprobek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badamizy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT
V1. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru powtok malarskich wewtrznych zwgzanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacjagolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnixi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obggmrace zwizane z dostagvmateriatow,
wykonawstwem i wykaczeniem powltok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:

- przygotowanie podia —sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtlusziega
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustradygegriki, rury, Gcieznice)

- roboty zabezpieczge np. folia malarska

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgizujacymi Polskimi Normami i
Ogolry Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cédaobot zwihzanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robot oraz ich zgodid@ umows,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami gdzapcego realizagjumowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zdzapcego realizag umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyfji Technicznej.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wod zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migpost& cieczy o gstaici smietany, uzyskanej przez

rozcierczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolis mag bez grudek i
zanieczyszcze
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2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleist o zabarwieniu odottego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowej.

2.4. Rozci@éczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

— wock — do farb wapiennych,

— terpentyn i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmartrajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne zZwé@adczeniem o jakii
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowéfarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymbrnach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani&MW¢C-81901:2002

— wydajné¢ — 6-8 m2/dm3

—czas schitia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego atesnia wg PN-C-81901/2002
— wydajnaé¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszazaichych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszria
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgé

- trwale zabezpiecza powlelprzed rozwojem grzybow geiowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychaniétian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwalede zpieczaniécian w
pomieszczeniach szczegolnie ram@ych na rozwoj grzybow pdeiowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywani®i@zanie zabrudze O tych

wihasciwosciach informug parametry dwoch powszechnie stosowanych norm

odporngci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja m@my PN-EN 13300

zaklada badanie odporstd farb wg normy ISO 11998. Zgodnie ziarby dzieli s¢ na klasy od
pierwszej do pitej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwl@ma nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornéci mechanicznej, a konkretnie odpofoiona szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowsmignna s¢ charakteryzowanasepujacymi
parametrami:

- klasa 1'i 1l lub 2000-5000 cykli mycia (norma aupdci),

- wydajna¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

- niezotknie,

- wysoka sita krycia,
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- dobra przyczepr#o do podiaa,
- nie kapjca.

2.6.  Srodki gruntuj ace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nideta s¢ gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej néaminaczej,

— na chtonnych podi@ach naley stosowd do gruntowania fagbemulsyjry

rozciehczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejja

przewiduje s} wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania padéo celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatéw oraz dyoi
sprztem do wykonania robét oftiych niniejsa ST.

Sprzt malarski: gdzle, walki, tdma malarska,

4, TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég.
Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnik@masferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej @ipecji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie fisemyj wody z dodatkientrodka dezynfekaicego
dostpnego na rynku (zgodnie z instrukeamieszczonna opakowaniu tegagodka). Oczy¢ za
pomoa szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki ékania uzupetnij odpowiedpizapravd.
Nastpnie ponownie zabezpiecz pogésrodkiem dezynfekacym. Umyt powierzchng maluj
dwukrotnie farh. W przypadku nowychcian, tynkow przed przygpieniem do wszystkich prac
malarskich nalgy sprawdzt przygotowanie podiy. Nowe tynki musg by¢ wysezonowane, rowne,
wolne od pytu i zanieczyszazePrzed ayciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozcigcz woda pitg w ilosci max. 5% obj. — farby akrylow&lalowanie mae odbywé si¢
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilé¢ warstw 3. Drug warstw naktadaj po wyscheciu pierwszej farp w postaci
handlowej. Po zakazeniu malowania nagdzia umyj wod. Farby nanosizgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwazll@a osjgniecia wymaganej barwy, gruba i faktury
powtok.

Przed przysipieniem do malowania farba powinnatlgoktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza n +8°C. W okresie
Zzimowym pomieszczenia naleogrzewa.
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W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po aekeniu
malowania mena dopyci¢ do stopniowego ob#minia temperatury, jednak przez 3 dni niezenspaé
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowigzaalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i aolzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vgkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukaczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym uta@eniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przemraenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszcze$wdeze tynki maluj po 3-4 tygodniach
od ich natgenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiay

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez
wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapiernn Powierzchnie powinny k#yoczyszczone z kurzu
i brudu, wystajcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi¢, a rysy poszerzyi
ponownie wypelni zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢lmyczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu fagbwvapiena wymalowania mena wykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruveinia stosowafarbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozdéiezors wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneneéntow stalowych stosuje si
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3.  Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokapwwodtaze, bez przewitéw, plam i
odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkow mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam sladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny miébarw jednolity zgodn ze

wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzanmarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie& jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w ré&nych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgddndostarczonych przez Wykonagvwdokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodndci z dokumentagj kosztorysow i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoé¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podia — podiga wolne od zanieczyszazezagruntowane bez rys i uszkofize

- sSpojna¢ powtok malarskich z podkem — powtoki powinny b§/ spdjne na catej
powierzchni,

- gruba¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka must lpgdnolita bez przebarwie
zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na proizeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami prz&j koloréw musz tworzy¢ linie prost,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki mugzposiada jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wygtowanie nierownsci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotayalo malowania powinna obejmotva
— sprawdzenie wygtu powierzchni,

— sprawdzenie wskliwosci,

— sprawdzenie wyschgtiia podiaa,

— sprawdzenie czysio,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie nayewykona przez oggdziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy wykon& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodye@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcégej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcagej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzasgrzy temperaturze powietrza nigseej od +5°C przy wilgotriai
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewmtrznego,

— sprawdzenie zgod&o barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedpdi na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usurg¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podanadii@j Specyfikacji Technicznej.
Podstaw dokonywania obmiaréw, okfiajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest 2atony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednosti obmiarovg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potgg/aniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla si na podstawie kosztorysu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowaniescian i sufitow

Malowaniescian i sufitdbw naley obliczat w m2 wséwietle scian surowych. Wysolkégé mierzy sé¢ od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowaniescian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza st zwickszac uzyskany wynik w zaleosci od liczby profili i 0zdob. Jeeli sciany g
gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset agldoliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadpray

Przy malowanigcianamiscian, jezeli nadpraa g réwniez malowane z powierzchni ich nie pgta
sig otworow do 3m, 2. jeeli oscieza i nadpraga s malowane wowczas patra s¢ powierzchng
otwordéw, mierzon w swietle gcieznic lub muru, (jeeli otwory nie posiadajoscieznic).Nie potaca
sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. da2l@twory ponad 3 m2 paira sé
doliczapc powierzchng malowan osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Sideji Technicznej.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbi6r podiaza

Zastosowane do przygotowania pa@dtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatmaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapierndo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowh. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w sfileji. Jezeli odbiér podiaga odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, rngi@odtaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbidér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegeg na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéwgpherzy odstacych ptatdbw powtoki, widocznych okiesadow gdzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchng malowamn do powtok o dobrej, jakei wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odporu powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporu powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgobpowtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgkniekka szczotlg lub szmatk.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatow i robo6t powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatiniopodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Padst
ptatndci 3 ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartyatycenionym przez wykonawc
przedmiarze rob6t, a zakres czy#eimbijetych cemn okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejnyj

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podiy,

- zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanieroip.), malowanie powierzchni

scian i sufitdw,

- usungcie zabezpieczeprace poradkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sk za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejana
przygotowaniem do malowania podég przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla si na podstawie
kosztorysu z uwzghtnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gip&ayski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicjetglozace wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékagmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
VII. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robdt wymiany stolarki i monta nowej zwjzanych z realizagjzadania

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratgtprzy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmugzystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie drzwi wewtrznych | ndwietli. Obejmup prace zwjzane z dostagvmateriatow,
montazem drzwi i nawietli.

1.3.  Zakres robo6t obgtych specyfikach

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:
- monta& stolarki drzwiowej wewetrznej,

- monta stolarki okiennej zgodnie z projektem,

- drobne prace wyk@zeniowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgizujacymi Polskimi Normami i
Ogolmn Specyfikacy Technicza.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej SpeayifiTechnicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cédaobot zwihzanych z monteem drzwi wewstrznych , nawietli
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniaanzdzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzadzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1.  0Ogdllne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyfji Technicznej.

2.2. Drzwi

- drzwi i okna — zgodnie z projektem,
- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikpianka .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatow, drobsymetem
potrzebnym do monta i demontau okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Techmig.

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantgymi ich ochrog przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywemneaikow atmosferycznych oraz
przesungciem lub utrag stateczngci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinmavierat wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowao wyrobu przechowywa
transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuiyat@bezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoaiiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej digacji Technicznej.

5.2.  Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki najesprawdzt, czy:

- nara@za ascieznic i skrzydet g prawidtowo sklejone i wykazayjkaty proste,

- uszczelki g prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np spieyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia g prawidtowo osadzone, nie wykagujszkodzé i dobrze dziata.

5.3. Przygotowanie éciezy

Oscieza musz by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadi@av poziomie.

Brak prostoktnosci wymaga usugcia usterki. Powierzchniesoiezy musz mie¢ zatary zaprave, a
wszelkie wyrwy i odbicia mugzby¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniccia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montau stolarki mana przysipi¢ w tych czsciach budynku, ktéreagsvysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczonedprabrudzeniemsoieznice naley umiesci¢ w
otworach, ustawido pionu, poziomu i w ptaszcayie oraz zamocowamechanicznie dosoiezy.

5.4.3. Szczeliny poraiizy Gsciezami i gécieznicami wypeiné piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar
po wyschngciu nalery usury¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Gcieznicg drzwiowy i okienry mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wotezu.
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5.4.5. Po osadzeniu skrzydet ngl¢e wyregulowa i uzbrot w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych uswé po zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

5.4.6. W celu ochronyseieznice naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakaczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnorogiejsze od 1 mm na 1 m wysadkodrzwi,
nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Réanice wymiaréw po przejtnych nie powinny by wicksze od:
- 2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugéci przekytnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugéci przelgtnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu ppldoktadnie zamkag i sprawdzé luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach eleidsrstolarskich.
Luzy migdzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a &tieznicg —1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robot polggaj sprawdzaniu przez Inspektora nadge, w miat
postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatdw i zgodnai wykonywanych robo6t z
kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegolnéci obejmug:

- badanie dostaw i jakoi materiatow,

- kontrok prawidtowaci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

—- kontrok poprawndci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrok poprawndéci wykonania i skuteczrioi uszczelnie,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucjamokut oraz ich funkcjonowania,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgaddndostarczonych przez Wykonagwdokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
drzwiowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydli@@j Specyfikacji Technicznej.

Podstaw dokonywania obmiaréw, okfiajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednosti obmiarowg jest szt. montowanych drzwi i m2 montowanych okien

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Sideji Technicznej.
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Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru robot zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptétnpodano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatngci 53 ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawartyatlycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czyfrimbjetych cen okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejnyij

- dostave materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i aegiskrzydet,

- monta oku,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlaneqwe i lewe. Okréenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywamiansport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Temtogia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianigyKrerminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvigania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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