OPS - | etap OBMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 FUNDAMENTY
1|[KNR 4-01  {Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07
18.35*0.35 m2 6.423
RAZEM 6.423
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m?3
d.1|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
18.35*0.75*0.35 m3 4.817
RAZEM 4.817
3|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegiosé do 3 m |m3
d.1{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll - zasypanie kanatéw przeglagdowych
7.56%2 m3 15.120
RAZEM 15.120
4/KNR-W 2-02 (Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.1{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym - uzupetnienie posadzki
w miejscu zasypanych kanatéw - gr. 12 cm
Krotnosé = 2
4.2°0.12 m3 0.504
RAZEM 0.504
5|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - beton C20/25 m3
d.1]0202-01 (B25)
18.35*0.35*0.85 m3 5.459
RAZEM 5.459
6{NNRNKB (z.1l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.1{202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi - strzemiona taw fundamentowych fi 6 mm stal
St0S-b
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
7|NNRNKB (z.1) Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.1|202 0291-02 |stalowymi okraglymi zebrowanymi - zbrojenie law fundamentowych, prety fi 12
stal 34GS
0.156 t 0.156
RAZEM 0.156
8|NNRNKB (2.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 - papa Icopal Fundament SBS
16.3 m2 16.300
RAZEM 16.300
2 PODLOGI | POSADZKI
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- {m2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe - pierwsza warstwa na istniejgcej posadzce
Krotno$c = 2
25.8+30.7+23 m?2 79.500
RAZEM 79.500
10{KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 12 [mz2
d.2|0608-03 cm poziome na wierzchu konstrukgji na suche - jedna warstwa
79.5 m?2 79.500
RAZEM 79.500
11|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gladko m2
d.2|1003-02
79.5 m?2 79.500
RAZEM 79.500
12|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.2|1003-03
79.5 m2 79.500
RAZEM 79.500
13|KNR 2-02 Posadzki z wykl‘adzm z tworzyw sztucznych - wykladzina PVC gr 2,00 mm m2
d.2|1112-05 wraz z wywinigciem 10 cm cokolika na $ciany
79.5 m2 79.500
RAZEM 79.500
14|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2(1112-09 wych
79.5 m2 79.500
RAZEM 79.500
3 SCIANY WEWNETRZNE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM OTWOROW POD STOLARKE
15|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkow z m2
d.3{0107-01 bet.komorkéw.gr.20cm - nowe Sciany wewnatrz budynku
analogia
(10.65+3.85+3.85)"3.12 m2 57.252
RAZEM 57.252
16|KNR 2-02 Wience zelbetowe monolityczne na $cianach wewn. m3
d.3|10212-11
analogia
0.20*0.20*18.35 m3 0.734
RAZEM 0.734
17INNRNKB (z.Il) Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3{202 0291-01 |stalowymi okraglymi gtadkimi - strzemiona wierica Scian wewnetrznych, fi 6
mm stal St0S-b
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0.018 t 0.018
RAZEM 0.018
18|NNRNKB (z-11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami [t
d.3|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi - zbrojenie wierica $cian wewnetrznych, pre-
ty fi 12 stal 34GS
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
19|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie [m3
d.3|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wy-
kucie otworéw pod stolarke okienng i drwiowg
1.82+1.5+0.6 m3 3.920
RAZEM 3.920
20]KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zaladowaniu | wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
3.92 m3 3.920
RAZEM 3.920
21 Optata za sktadowanie i utylizacie gruzu m3
d.3]kalk. wtasna
3.92 m3 3.920
RAZEM 3.920
22{KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m?2
d.3{0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otworow
okiennych oraz uzupelnienie wnek w Scianach - przymurowanie otworéw pod
stolarke okienng i drzwiowa
(1.0770.44*3*1.9)+1+1.85 m3 5.534
RAZEM 5.534
23|KNNR 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.3|0306-06 L210 - 24 szt
1150 - 4 szt
(2.1%24)+(1.5*4) m 56.400
RAZEM 56.400
24|KNNR 2 Ulozenie nadprozy z belek stalowych 1160 m
d.3|0306-06
5.6*2 m 11.200
RAZEM 11.200
25|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3|0803-03
216.52 m?2 216.520
RAZEM 216.520
26|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.3/2011-02 nywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
216.52 m?2 216.520
RAZEM 216.520
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie padlozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.3|202 113402
216.52 m?2 216.520
RAZEM 216.520
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw (m2
d.3{1505-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
216.52 m2 216.520
RAZEM 216.520
4 SUFIT PODWIESZONY
29/KNR 0-14  [Oktadziny stropdw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, pod- |m2
d.412012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
79.5 m2 79.500
RAZEM 79.500
30{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny szklanej gr. 18 cm poziome z plyt |m?2
d.4/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie sufitu podwieszanego
79.5 m?2 79.500
RAZEM 79.500
31|KNR 2-02  |Utozenie folii paropszepuszczalnej m2
d.4|0607-01
79.5 m2 79.500
RAZEM 79.500
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m?2
d.4{1505-03 fozy gipsowych - sufity
analogia
79.5 m? 79.500
RAZEM 79.500
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - |m2
d.5|0354-08 demontaz istniejacych okien
5.2*3 m2 15.600
RAZEM 15.600
34(KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - |m2
d.5|0354-10 demontaz bramy stalowej
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3.0%2.25 m2 6.750
RAZEM 6.750
35|KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.5|0354-08
2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
36|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - 3 szt.|m2
d.5|1018-04 01 1 szt. O2 - wyposazone w nawiewniki higrosterowane zgodnie z zestawie-
niem stolarki
3*1.8*1.5+2*1.5 m? 11.100
RAZEM 11.100
37|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - 1 szt.[m?2
d.5|1018-04 03 p.poz. zgodnie z zestawieniem stolarki
1.8*1.5 m2 2.700
RAZEM 2.700
38|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - parapety wewnetrzne z szt
d.5(0129-02 PCV dt1,8m
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - parapety wewnetrzne z szt
d.5(0129-02 PCV dt2,0 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane - MDF szt.
d.5(1025-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe szklone wraz z o$cieznicami i kompletem m2
d.5(1040-02 okué - drzwi D1 - zgodnie z zestawieniem stolarki
1.5%2:25 m2 3.375
RAZEM 3.375
42|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine ¢ pow. ponad 1.6 |m2
d.5|1017-02 m2 fabrycznie wykornczone - zgodnie z zestawieniem stolarki
0.9%2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
6 KOMINY
43|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w stropie zelbetowym o grubosci [m?2
d.6|0209-03 20 cm - dodatek do robocizny 25% za dodatkowe 5 cm gr. stropu R=1,250 M=
kalk. wtasna |1,000 S=1,000
0.1 m2 0.100
RAZEM 0.100
44|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych - kominy wentylacyjne dwukana- |m
d.6|0122-07 jowe z pustakéw keramzytowych
analogia
6*1 m 6.000
RAZEM 6.000
45(KNR 2-02  |[Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm - analogia - nakrywy m2
d.6|0219-05 prefabrykowane kominéw went.
0.12 m2 0.120
RAZEM 0.120
46|KNR-W 4-01 {Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.6|0324-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
47|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.6|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na komi-
nach prefabr.
17 m2 1.700
RAZEM 1.700
48|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|{m2
d.6|{0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
1.7 m2 1.700
RAZEM 1.700




