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Opis techniczny do projektu wewnetrznej instalacji co, wod - kan. oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przebudowy czesci pom. z
przystosowaniem na pokoje biurowe i dodatkowe pomieszczenia higieniczno
- sanitarne dla budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Praszce, ul. Boczna
4e (dz. nr ewid. 52/8, 52/9).

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji co, wod.-kan.
oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla przebudowy czeSci pomieszczen z
przystosowaniem na pokoje biurowe i dodatkowe pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla
budynku Os$rodka Pomocy Spotecznej w Praszce, ul. Boczna 4e (dz. nr ewid. 52/8, 52/9).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Wytyczne projektowania instalacji CO - COBRTI ,Instal”, W-wa 1994 r.

4. ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” - opracowanie zbiorowe INSTALATOR

POLSKI W-wa 2000r.

5. Wew. instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne stosowania i
projektowania - COBRTI ,, Instal,, , W-wa 1994 r.

6. Rozporzadz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn.
15.06.2002 r.)

7. Obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek Osrodka Pomocy Spotecznej jest obiektem wolnostojgcym
jednokondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — $ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej
petnej, podtogi ceramiczne (terakota), okna PVC, drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Program uzytkowy obiektu:

Parter - pomieszczenia Osrodka Pomocy Spotecznej,

Piwnica - pomieszczenie pomocnicze.

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zatozeniami przyjeto koncepcje wewnetrznej instalacji CO z rur miedzianych i
grzejnikow stalowych ptytowych typu Ventil Compact.

Instalacja wodna o obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego 70/50°C z obiegiem
wymuszonym w uktadzie zamknietym.

Regulacja wydajnosci grzejnikdw za pomocg zawordw grzejnikowych termostatycznych.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne automatyczne.

Zasilanie instalacji z projektowanej (wg. odrebnego opracowania) kottowni gazowej.
Przyjeto jeden obieg grzewczy (obieg nr 2) dla przebudowy czesci pomieszczen z
przystosowaniem na pokoje biurowe i dodatkowe pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

5. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLA WODE UZYTKOWA

W koncepcji przyjeto dostawe cieptej wody uzytkowej z projektowanych elektrycznych
ogrzewaczy wody.



6. KONCEPCJA I ZAKRES WEWNETRZNE INSTALACJI WOD-KAN. ORAZ
ZEWNETRZNEJ INSTALACJII KANALIZACJII SANITARNE)]

Koncepcja zaktada budowe wewnetrznej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z
rur PVC od przyboréw sanitarnych do studzienki kanalizacyjnej S1. Doprowadzenie wody
zimnej do poszczegolnych punktéw poboru oraz elektrycznych ogrzewaczy z istniejgcej
wewnetrznej instalacji wodociggowej.

7. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWNETRZNEJ INSTALACJII CO
7.1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych temperaturach
czynnika grzejnego 70/50°C z obiegiem wymuszonym w uktadzie zamknietym.

Przyjeto jeden obieg grzewczy dla przebudowy czeSci pomieszczen z przystosowaniem na
pokoje biurowe i dodatkowe pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

7.2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje dwururowg z rozdziatem dolnym w ukfadzie poziomym z rur
miedzianych, grzejnikdw stalowych ptytowych firmy PURMO typu VENTIL COMPACT.

Piony i poziomy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem IS-4 oraz w izolacji cieptochronnej.
Wydtuzenia cieplne pozioméw kompensowane bedg na zatamaniach rurociggdéw oraz przez
kompensacje U-ksztattowe zgodnie z ,Warunkami stosowania i projektowania instalacji z
rur miedzianych”.

W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewoddéw miedzianych nalezy wykona¢ na
poziomach dla odc. dtuzszych niz 10m kompensatory U — ksztaltowe prefabrykowane lub za
pomoca kolan o ramieniu dtugosci 30cm.

Mocowanie grzejnikdow za pomocg uchwytéw Sciennych.

Odpowietrzenie inst. jako indywidualne za pomocg odpowietrznikéw przygrzejnikowych i
samoczynnych odpowietrznikdw mosieznych 015mm w najwyzszych punktach instalacji
oraz na koncach gatezi zasilajacych.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy DANFOSS typu RA-N-P.

Zawor termostat. posiada podwdjng regulacje — regulacje wstepng (pomontazowg) i
eksploatacyjna.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczegdinych pomieszczeniach (zyski ciepta od
nastonecznienia, ludzi, o$wietlenia, urzadzen itp.) dla utrzymania temperatury wewnetrznej
nastepuje automatycznie zmiana natezenia przeptywajacego czynnika grzejnego przez
grzejnik.

Gtowice termostatyczne nie powodujg catkowitego zamkniecia zawordw grzejnikowych lecz
przymkniecie do stanu utrzymujgcego minimalng temperature w pomieszczeniach +6 °C.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé oraz wykonac¢ proby szczelnosSci na
zimno i na gorgco.

Prébe na zimno wykonac na cisnienie 0,6 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢c w ciggu 72
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykona¢ nastawy wstepne w korpusach zaworéw
grzejnikowych zgodnie z zalgczonymi obliczeniami (nastawy podano na rysunkach —
rozwinieciach instalacji CO).

8. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWNETRZNEJ INSTALACJII CIEPLE]J WODY
UZYTKOWE]

8.1. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje cieptej wody z elektrycznych ogrzewaczy cieptej wody firmy
Galmet typu SG5 o pojemnosci 51 oraz slim SG50 o pojemnosci 501 zgodnie z rys. IS-2.



9. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACII KANALIZACII SANITARNE]
9.1. Odprowadzenie $sciekow z budynku

Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone poprzez projektowane poziomy
podposadzkowe oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej S1 zgodnie z rys. IS-2.

Scieki zostang odprowadzone z pomieszczen WC damskie i NPS oraz tazienki.

9.2. Opis instalacji

Zaprojektowano inst. kanalizacji sanitarnej ztozonej z piondw i podejs¢ odptywowych z
poszczegodlnych przybordow sanitarnych.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych 0050, 075, 0110 oraz 00160mm
tgczonych na gumowag uszczelke i poprowadzono pod posadzkg budynku. Gtéwny poziom
kanalizacyjny 0160mm odprowadza¢ bedzie Scieki na zewnatrz budynku do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej. Minimalny spadek dla rur 0110mm 3% a dla rur 0160mm 1,5%.
Na pionach przewidziano napowietrzaki, rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami. Piony kanalizacyjne K1, K4 zakonczone rurg wywiewng nalezy
wyprowadzi¢ 0,5m ponad dach. Dalsze szczegdty instalacji podano na rysunkach.

10. IZOLACIE TERMICZNE

Catosc instalacji C.O. oraz cieptej wody uzytkowej musi byc¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubosc izolacji wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m"K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wew.j rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |!/2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?




Uwaga:

- przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

- izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX.

11. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

1. Wszystkie przejscia rurociggbw w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw bud. wykonaé z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng np. CP.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648-S montowanymi z
kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CFS-IS firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI
120. Mase te mozna faczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CFS-M RG o EI 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do
200 mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowal réwniez kasety
ogniochronne PROMASTOP-I stuzace do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego
lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w
przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi PROMASTOP-1 spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120.
Oznacza to, ze szczelno$€ i izolacyjnosS¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut.
W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci
przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie
wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

12. WYMAGANIA DLA PODPOR I ZAWIESI
12.1. Wymagania ogdine

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkdéw technicznych.
Rurociggi majg by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z
nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego W niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy
takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspdinej
wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych.

Nalezy unikaC opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

12.2. Materiat

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali
weglowej gatunkow handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy 350°C.



CzeSci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej,
nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co
sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich
podpar¢ rur.

Wszystkie $ruby ,U” oraz Sruby i nakretki do podpdr rurociggéw powinny mie¢ pokrycie
galwaniczne, zgodne z PN.

12.3. Wykonawstwo

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane
podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary
podpor.

12.4. Wykonczenia

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i $rutowad dla usuniecia
szlaki i rozpryskdéw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowaé, zagruntowac i pomalowac jak
nastepuije.

Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajaca.

W razie koniecznosSci ponownego spawania — usungc farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowac ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejaca.

12.5. Uwagi montazowe

Powierzchnie oparcia stalowych podpdr $lizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.
Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementdw podparcia, nalezy
preferowac potgczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu.

12.6. Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15
+ 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.

13. WYMAGANIA I ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisdw BHP dotyczacych montazu instalacji oraz pracy urzadzeniach pod
napieciem elektrycznym.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temperatury i ci$nienia w instalacjach wodnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatdéw i urzadzen,

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamoéwieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny,

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpiecz. i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu,




- spr. prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na ich
tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi  kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelnoS¢ potgczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temp. i ciSnienia mediéw z uwagi na dopuszcz. parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatdw i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

14. WYTYCZNE BRANZOWE
14.1. Budowlano-konstrukcyjne

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanit., wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;
- przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach ostonowych.

15. UWAGI KONCOWE

- Projekt kottowni gazowej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

- Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzadzen na jakoSciowo réwnowazne w zakresie
parametrow, konstrukcji i materiatu.

- Do projektu zatgczono przedmiar robot.

Uzyte nazwy wlasne materiatdow i urzadzen zamieszczono z uwagi na wlasciwy
dobo6r parametrow technicznych. Dopuszcza sie do wyceny i realizacji zmiane
dostawcow urzadzen i materialdw o parametrach nie gorszych niz uzyte w
projekcje.



